附件1：

关于船证不符渔船治理中渔船拆解

有关工作规范

船证不符渔船治理中，针对套牌渔船所需拆解的渔船船数较多，情况特殊复杂，为体现公平、公正和确保监督到位，根据农业部和本省关于渔船拆解的有关规定，现将船证不符渔船治理中，渔船拆解的有关工作规范明确如下：

一、建立渔船拆解工作制度
此次渔船拆解工作，政策性强，时间紧，工作量大、涉及面广，为加强渔船拆解的监督和政策处理工作，由各县（市、区）的“船证不符”治理工作小组负责船证不符渔船治理中的渔船拆解工作。工作小组应指定2名以上渔船报废拆解现场监督人员组成现场监拆工作组，其中一名应为渔业船舶检验机构的验船师。现场监督人员不得为渔业捕捞许可签发人。

监督人员与渔船所有人具有利害关系时，应主动要求回避；其他利害关系人也可申请有利害关系的监督人员回避。

二、严格做好渔船拆解勘验工作

根据此次治理工作的规定，原船确已难以找回拆解的，准予拆解与原船相近的替代渔船。因此为确保按要求拆解渔船，现场监拆工作组要认真做好渔船拆解勘验工作，申请人凭《海洋捕捞渔船拆解确认表》（以下简称《确认表》，到船籍港所在地县级以上渔业行政主管部门申请拟拆渔船的实船勘验，监拆工作组应及时委派验船师和工作组中的其他人员，一同配合做好对待拆解渔船的现场勘验工作，当核实情况无误后，在场监督人员应按“船证不符”治理工作小组确定的标准，在《确认表》的“现场勘验证明”栏中签署意见。

三、加强渔船拆解的全过程监控

拟拆解渔船上排后，现场监督人员应对待拆解渔船实施勘验，并用手写体在渔船水线以下部位刷写船名以作标记，同时拍摄全船照片等影像资料。在渔船拆解到一半左右及拆解至只剩下龙骨时，现场监督人员应分别拍摄至少一张照片等影像资料，拍摄渔船拆解影像资料中，需体现现场监督人员。此次渔船拆解中可以同时拍摄拆解渔船的全程监管录像（分拆解开始、拆解过半和拆解结尾三个时段）。相关照片应当在同一角度拍摄，并反映拆解渔船的总体面貌和手写体船名标记。
四、规范出具渔船拆解书面材料

因船证不符渔船治理中渔船拆解情况的特殊性，拆解替代渔船的，《确认表》按以下要求填写：

1．“基本信息”栏按原船的渔业船舶证书（检验证书、登记证书和渔业捕捞许可证，下同）信息填写相关船舶参数和证书情况；

2．“拆解通知”栏经审验原渔业船舶证书后，由受理的渔业行政主管部门作出相关说明并签署意见；

3．“现场勘验证明”栏按待拆解渔船勘验后的有关数据填写，结论中必须说明是否符合船证不符渔船治理工作要求；

4．为有所区别，《确认表》编号统一为“（地区简称）船废（20××）CJ-××××××号（ZL）”。

渔业主管部门经办人员必须在收到《确认表》等渔船拆解证明材料、至少3张渔船拆解的完整照片，方可提出更新改造渔业船网工具指标申请（照附表的格式在渔船管理系统外手工出具《渔业船舶拆解、销毁或处理证明》）。
未尽事宜，按农业部和本省渔船拆解有关规定执行。
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附表：
渔业船舶报废拆解、销毁或处理证明

（批准机关地区简称）船废〔20  〕    号（ZL）

下述渔业船舶已于（     年  月  日）在（地点/单位）报废拆解/销毁/作为人工鱼礁礁体。
被报废拆解、销毁或处理渔业船舶基本情况

	船  名
	
	渔船编码
	

	船舶所有人

姓   名
	
	居民身份证号码/公司注册号
	

	船舶所有人

地   址
	

	主机总功率
	         （千瓦）
	作业类型
	

	船  长
	         （米）
	总吨位
	

	渔业船舶检验

证书编号
	

	国籍（登记）

证书编号
	

	渔业捕捞

许可证编号
	

	处理方式
	  报废拆解/  销毁/  人工鱼礁（单选）


特此证明。

执行人：（签名）                  经办人：（签名）

签发人：（签名）

报废拆解/销毁/处理单位：（公章） 渔业行政主管部门：（公章）
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