附件2
工程质量检测机构资质标准

安徽省建设工程质量检测机构的资质分为见证取样检测、专项检测两类。申报建设工程质量检测资质的单位，必须满足相应的资质标准的要求，并依据实际检测能力对照《建设工程质量检测技术管理规程》（DB34/T3457-2019）附录C选择所开展检测项目的具体检测参数。

一、见证取样检测机构、专项检测机构应满足下列基本条件：

（一）独立法人单位；

（二）企业专业技术人员应经当地市级住房城乡建设主管部门相关检测技术考核认可，且不少于10人；

（三）有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所；其中属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用。

（四）有健全的技术管理和质量保证体系。

二、见证取样检测机构必须具备见证取样检测类中6项以上检测能力，除满足基本条件外，专业技术人员中从事检测工作3年以上并具有中级及以上职称的不得少于3名。

三、专项检测机构必须具备专项检测业务内容中的一类或几类项目检测的能力，除满足基本条件外，同时还应满足下列条件：

（一）地基基础工程检测类

从事工程桩基检测工作3年以上并具有中级及以上职称的不得少于4名，其中1人应当具备注册岩土工程师资格。

（二）主体结构工程类

从事结构工程检测工作3年以上并具有中级及以上职称的不得少于4名，其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。

（三）钢结构工程检测类

从事钢结构连接检测、钢网架结构变形检测工作3年以上并具有中级及以上职称的不得少于4名，其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。

（四）建筑幕墙工程检测类

从事建筑幕墙检测工作3年以上并具有中级及以上职称的不得少于4名。

（五）室内环境质量检测类

从事室内环境质量检测工作2年以上并具有中级及以上职称的不得少于3名。

（六）建筑节能检测类

从事建筑节能检测相关工作2年以上并具有中级及以上职称的不得少于3名。
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