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房屋安全鉴定书式样
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房屋安全鉴定书

鉴定编号：武房鉴字[202*]00**号

房屋名称：******
XXXXXXXXX公司

鉴定书查询方式：
查询网址：http://www.whfg.gov.cn/upload_files/whfcj/channels/227.html
关注微信公众平台“武汉住保房管”，点击下方“办事大厅”，进入“房屋安全”栏目，点击“鉴定报告查询”，可直接扫描右上方二维码查询。
	委托单位

（委托人）
	
	联系人
	

	
	
	联系电话
	

	房屋名称
	
	产权性质
	

	房屋地址
	
	产权证号
	

	产权人
	
	建筑面积
	***平方米（请填写证载面积）

	使用人
	
	建成年份
	****年

	地勘单位
	
	设计用途
	

	设计单位
	
	现用途
	

	施工单位
	
	委托日期
	****年**月**日

	监理单位
	
	查勘完成

日期
	****年**月**日

	是否农村危房改造
	农村危房改造/非农村危房改造
	
	

	鉴定类别
	整幢/局部鉴定
	鉴定区域
面积
	根据鉴定区域面积填写

	鉴定类别

说明
	居左（局部鉴定应说明鉴定的范围）

	鉴定目的
	

	委托人
提供资料
	居左

	本鉴定依
据标准及
规范
	“完标”：《房屋完损等级评定标准》（建设部城住字[84] 第678号）

“危标”：《危险房屋鉴定标准》（JGJ 125-2016）
“规程”：《武汉市房屋安全鉴定技术规程》

	房屋使用
维修改造
灾害等历
史情况
	居左

	房屋外部
环境及周
边建设施
工情况
	居左

	房屋地质
勘察、地基
基础、主体
结构及其
他情况
	结构类型
	
	屋盖型式
	
	基础型式
	

	
	层 数
	
	檐口高度
	
	楼盖型式
	

	
	居左

	备注
	本鉴定书仅作为房屋安全性评估、房屋维护和危房治理的依据，不作他用。

房屋需要进行维修、加固、重建的，应当到相关部门办理有关手续。

本鉴定书中房屋建筑面积应以产权管理部门核定的建筑面积为准。

	（插入电子版图片）
图1 总平面示意图

（报告中所有绘图均应符合相关制图标准）


	构件名称
	部位
	损坏构件查勘情况
	评定结果
	评定标准条款

	地基
	
	*-*×*-*轴线处，主体结构以下
	无地基不均匀沉降引起的上部结构裂缝，建筑整体倾斜未超限，综合推断地基无明显异常。（仅供参考，据实描述）
	处于危险状态/ 非危险状态/地基稳定，但上部结构倾斜存在安全隐患
	危标/规程第*.*.*.*条

	基础
	
	*-*×*-*轴线处，主体结构以下
	基础无腐蚀、酥碱、松散、折断导致上部结构出现的明显位移、倾斜和宽度大于10mm的裂缝，综合推断基础无明显异常。（仅供参考，据实描述）
	危险点/完好/基本完好/一般损坏/严重损坏
	完标/危标/规程第*.*.*.*条

	上部承重结构
	XX构件
	（*F）*-*×*-*轴线处
	
	危险点/完好/基本完好/一般损坏/严重损坏
	完标/危标/规程第*.*.*.*条

	
	
	
	
	
	

	围护结构承重构件
	
	（*F）*-*×*-*轴线处
	
	危险点/完好/基本完好/一般损坏/严重损坏
	完标/危标/规程第*.*.*.*条

	
	
	
	
	
	

	其它
	装修部分
	（*F）*-*×*-*轴线处
	
	完好/基本完好/一般损坏/严重损坏
	完标第*.*.*.*条

	
	
	
	
	
	


	检测单位
	XXX

	检测资质
证书号
	

	检测人员
	XXX XXX

	检测报告

编号
	14JDJC2017-***
	检测日期
	****年**月**日

	主要检测

内容
	1）建筑物沉降观测

2）建筑物整体倾斜检测

3）XXX强度检测
（仅供参考，据实描述）

	检测依据

标准
	1、《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2007）

2、《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）

4、《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）

5、《危险房屋鉴定标准》（JGJ 125-2016）

6、其它相关建筑规范、标准

（仅供参考，据实描述）



	主要检测

成果
	1、建筑物沉降观测点共*个点，其中建筑物最大累计沉降量为* mm，最大沉降速率为* mm/d，建筑物累计沉降与沉降速率均在规范允许范围之内；
2、建筑物整体倾斜检测点共*个，*个点的倾斜率范围为0.0*％-0.0*％，均未超过《危险房屋鉴定标准》（JGJ 125-2016）中所规定的危险点标准值（仅供未超过危险点时参考，以具体检测结果为准）。

3、XXX强度等级为**MPa。
（仅供参考，据实描述）

	（插入电子版图片）
图2 房屋损坏平面示意图
（报告中所有绘图均应符合相关制图标准）


	图*房屋正立面图（插入图片）

	图*房屋损坏图（插入图片）
（裂缝长、宽单位均用毫米为单位mm）



	图*房屋损坏图（插入图片）

	房屋损坏情况综述
	经现场查勘可知，目前该房屋主要问题为：

1、（(**F）*-*×*-*轴线处，墙体出现裂缝、墙面抹灰层剥落等）
2、····

（仅供参考，据实描述）

	房屋损坏原因分析
	结合现场查勘及检测资料分析，目前该房屋（该房屋鉴定区域）损坏主要原因为：

使用维护不当/建筑使用年限较长/施工质量较差/其他原因。

（仅供参考，据实描述）

	鉴定结论及处理建议
	情况 1（整幢鉴定）：结合现场查勘及检测资料分析，根据《房屋完损等级评定标准》（建设部城住字[84]第678号）、《危险房屋鉴定标准》（JGJ 125-2016）以及《武汉市房屋安全鉴定技术规程》，综合评定该房屋为：A级（完好房）/A级（基本完好房）/ A级（一般损坏房）/A级（严重损坏房）/B级/C级/D级。

情况2（局部鉴定）：····综合评定被鉴定区域存在危险点（注明危险构件）/不存在危险点，但存在安全隐患（注明隐患情况）/不存在危险点，也不存在安全隐患
（局部鉴定当危险程度增加时，根据实际情况建议委托人处理之后再做鉴定或者建议做整幢鉴定，具体情况具体分析。）
备注：在正常使用条件下，本鉴定有效期时限为一年；（适用于非危房或局部鉴定不存在危险点的情况）

	
	建议：

	安全等级
	A级（完好房）/A级（基本完好房）/ A级（一般损坏房）/A级（严重损坏房）/B/C/D级/无（局部鉴定）

	鉴定人：***    ***   审核人：***

     签发人：***     鉴定单位：    年  月  日

（单位公章）        




