
附件：

广西公路路产补偿费收费标准

	类别
	项目名称
	规格
	单位
	金额

(元)
	备  注

	路

面
	1.水泥混凝土路面
	
	㎡
	140
	1.包括火烧、水浸等损坏。

2.水泥混凝土路面按施工要求的整块板面计。

3.沥青表处路面和砂石土路面按损坏边缘向每边各加5cm计算。

	
	2.沥青混凝土路面
	
	㎡
	80
	

	
	3.沥青表处路面
	
	㎡
	60
	

	
	4.砂石（土）路面
	
	㎡
	25
	

	
	5.划刮水泥（混凝土）路面
	
	m
	20
	

	
	6.划刮其他路面
	
	m
	10
	

	路

基
	1.硬质路肩
	
	㎡
	60
	1.用砂、石、煤渣、石灰等材料加固，有沥青表处按沥青表处路面计价。

2.包括火烧、水浸等损坏。

	
	2.土路肩
	
	㎡
	20
	

	
	3.土质边坡
	
	㎡
	40
	

	
	4.石砌边坡
	
	㎡
	80
	

	
	5.浆砌水沟
	
	m
	160
	

	
	6.土质水沟
	
	m
	30
	

	
	7.钢筋混凝土挡土墙
	
	m3
	350
	

	
	8.石砌档土墙
	
	m3
	180
	

	
	9.路缘石
	
	m
	60
	

	
	10.挖掘土基
	
	m3
	30
	

	桥

涵
	1.石盖板涵
	净跨1m以下
	m
	600
	净跨每增10cm加80元

	
	2.浆砌石拱涵
	净跨2m以下
	m
	800
	净跨每增10cm加100元

	
	3.混凝土圆管涵
	直径0.5m以下
	m
	400
	直径每增10cm加80元

	
	4.混凝土盖板涵
	净跨1m以下
	m
	1000
	净跨每增10cm加120元

	
	5.盖板
	长度1m以下
	块
	200
	长度每增加10cm加50元

	
	6.涵帽
	
	m
	150
	

	
	7.涵墙
	
	m3
	250
	

	
	8.混凝土桥面(含人行道)
	
	m3
	250
	

	
	9.桥梁主体损坏
	
	
	
	按实际修复费用计

	
	10.照明设施
	
	
	
	按实际修复费用计

	
	11.混凝土墙式栏杆
	高100cm以下
	延米
	500
	高度每增10cm加50元

	
	12.砖石墙式栏杆
	高100cm以下
	延米
	250
	高度每增10cm加30元

	
	13.混凝土栅式栏杆
	高100cm以下
	延米
	120
	高度每增10cm加10元

	
	14.混凝土花格栏杆
	高100cm以下
	延米
	1000
	高度每增10cm加100元

	
	15.铁管式栏杆
	高100cm以下
	延米
	500
	高度每增10cm加50元


	类别
	项目名称
	规格
	单位
	金额

（元）
	备  注

	交

通

工

程

设

施
	一、标志
	
	
	
	1.双面标志牌按同种单面标志牌1.5倍计。

2.矩形标志牌不足1㎡按1㎡计。

3.高级反光标志牌按工程级反光标志牌的1.25倍计。

	
	1.标志牌
	
	
	
	

	
	  普通标志牌
	
	㎡
	300
	

	
	  反光标志板
	
	㎡
	1000
	

	
	2.支柱
	
	
	
	

	
	  柱式钢管支柱
	管径89mm
	根
	210
	

	
	
	管径114mm
	根
	240
	

	
	
	管径140mm
	根
	280
	

	
	
	管径150mm
	根
	320
	

	
	
	管径180mm
	根
	580
	

	
	
	管径245mm
	根
	800
	

	
	钢筋混凝土支柱
	
	根
	100
	

	
	悬臂式支柱
	管径180mm
	根
	1100
	

	
	
	管径273mm
	根
	1800
	

	
	  单、双伸臂杆
	
	套
	320
	

	
	3.支柱底盘
	30×30cm
	套
	120
	

	
	
	70×60cm
	套
	240
	

	
	二、标线
	
	
	
	

	
	1.热熔标线
	
	m
	15
	

	
	2.冷漆标线
	
	m
	5
	

	
	3.路面图案文字标志
	
	㎡
	35
	

	
	4.反光道灯
	
	个
	50
	

	
	5.瓷质道灯
	
	个
	20
	

	
	三、安全设施
	
	
	
	除桥涵设施外

	
	1.混凝土防撞护栏
	高1米以下
	延米
	800
	高每增10cm加100元

	
	2.钢筋混凝土防撞护栏
	
	延米
	850
	

	
	3.钢筋混凝钢管组合护栏
	
	延米
	500
	

	
	4.钢筋混凝土穿管档杆
	
	延米
	500
	

	
	5.钢筋混凝土隔离立柱
	
	根
	130
	

	
	6.钢制隔离栅立柱
	
	根
	160
	

	
	7.刺铁丝隔离网
	
	㎡
	80
	

	
	8.安全防护钢丝网、栅
	
	延米
	220
	

	
	9.上跨桥防落网
	
	延米
	380
	

	
	10.隔离墩
	
	m 3
	300
	

	
	11.波形防撞栏板
	4米
	节
	1000
	


	类别
	项目名称
	规格
	单位
	金额

（元）
	备  注

	交通工程设施
	
	2米
	节
	500
	

	
	12.波形防撞栏板端头纽件
	端头一
	件
	200
	

	
	
	端头二
	件
	400
	

	
	13.波形防护栏防阻块
	A型
	个
	100
	

	
	
	B型
	个
	40
	

	
	14.波形防撞栏板立柱
	
	根
	250
	

	
	15.地错式端头
	
	个
	2800
	

	
	16.分设型护栏端头
	
	个
	2800
	

	
	17.插入式活动护栏
	
	延米
	300
	

	
	18.推拉式活动护栏
	
	延米
	800
	

	
	19.防撞墙
	
	延米
	680
	

	
	20.锥形交通路标
	
	个
	100
	反光140元

	
	21.示警桩（墩）
	
	个
	80
	

	
	22.里程碑
	
	个
	80
	

	
	23.轮廓标
	混凝土
	根
	80
	

	
	
	玻璃钢
	根
	160
	

	
	
	附着式
	个
	50
	

	
	注：紧急电话设备、监控摄像设备、道路情报可变信息板等监控设施以恢复原状和使用功能为原则并根据现价进行索赔，或损坏方根据路产方要求在规定的时间内负责恢复（恢复后需经路产方验收，直至达到作用功能为止）。

	通行费设施设备
	1.安全岛
	
	处
	260
	

	
	2.引道灯
	
	个
	按实际费
	不含基座

	
	
	
	
	用收
	

	
	3.车道隔离墩连接管
	钢管涂漆
	延米
	50
	

	
	4.宣传牌
	铝基、反光
	㎡
	630
	

	
	5.封道栏杆
	半固定式
	套
	1000
	

	
	  封道栏杆挡杆
	
	条
	530
	

	
	6.照明电线
	
	m
	10
	

	
	7.自动栏杆挡杆
	工程塑料或玻璃钢
	根
	240
	

	
	
	铝型材
	根
	1000
	

	
	8.自动栏杆接头
	带花键或铰口
	套
	530
	

	
	注：收费岗亭及其他设备以恢复原状和使用功能为原则，并根据现价进行索赔，或损坏方根据路产方要求在规定的时间内负责恢复（恢复后需经路产方验收，直至达到使用功能为止）。

	绿化
	1.路树
	胸径5cm以下
	株
	100
	以距地面1.2米处测量，每增加1cm加20元

	
	
	胸径5-20cm
	株
	200
	

	
	
	胸径20cm以上
	株
	350
	

	类别
	项目名称
	规格
	单位
	金额

（元）
	备  注

	绿化
	2.花丛
	高1m以下
	丛
	50
	每增加1cm加20元

	
	3.绿篱
	
	延米
	40
	剥皮、火烧、污染按株或厘米计

	
	4.损伤路树、砍树枝
	
	株
	20
	

	
	5.绿化用地及草丛、草皮
	
	㎡
	8
	

	其他路产
	1.渡运设施
	
	
	
	按实际修复费用计

	
	2.养护站设施
	
	
	
	按实际修复费用计

	其

他
	一、临时占用、利用公路、公路用地及设施
	
	
	
	

	
	1.路面
	
	㎡/日
	0.7
	临时占用不得超过50天

	
	2.路肩、路基
	
	㎡/日
	0.2
	

	
	3.水沟
	
	m/日
	0.7
	

	
	4.公路用地
	
	㎡/日
	0.2
	

	
	5.其他公路设施
	
	㎡/日
	0.5
	

	
	6.埋设电杆
	
	根
	60
	1.包括在建筑控制区内临时埋设

2.挖掘赔偿费另计

	
	7.埋设管线及地下设施
	距地面深1.2米以上
	m
	60
	

	
	8.利用桥梁涵洞设置管线
	直径10cm以下
	m
	180
	直径每增加5cm加6元

	
	9.超限运输车辆行驶公路
	
	超吨/月
	40
	指符合条件经批准办理《超限运输车辆通行证》的车辆，不含加固公路设施费用

	
	车辆总重超过规定值
	
	超吨/公里
	1
	1.指未经批准擅自超限运输或虽经批准但超过批准吨位的。

2．指超过规定值部分的吨位数；总重和轴载质量都超过规定值的，只取其中最大一项计算收费

	
	车辆轴载质量超过规定值
	
	超吨/公里
	1
	

	
	超限运输车辆货物卸车费
	
	吨
	10
	当事人自行装卸货物的，不得收取装卸费

	
	超限运输车辆货物装车费
	
	吨
	15
	

	
	超限运输车辆货物保管费
	
	吨/天
	5
	

	
	10.在公路用地内设置招牌广告
	
	㎡/年
	250
	按招牌、广告牌面积计

	
	11.跨路设置龙门架
	
	座/年
	2500
	


	类别
	项目名称
	规格
	单位
	金额

（元）
	备  注

	其

他
	12.增设道口
	平面交叉
	
	
	1.增设道口指未经公路工程设计或公路建成后新设置的道口。

2．不包括新增、改造、加固公路水沟的费用。

3．过境公路连片道口按经营性质减半收费。

4．公益性道口（如学校、居民区，村庄使用的道口）不属收费范围。

	
	经营性道口
	二级以上公路
	m/年
	200
	

	
	
	三级公路
	m/年
	150
	

	
	
	四级公路
	m/年
	100
	

	
	
	等外公路
	m/年
	50
	

	
	非经营性道口
	按经营性道口相同技术等级补偿标准三年一次性收费
	

	
	二、污染公路
	
	
	
	污染公路造成损坏的，按损坏路面标准计赔（砂石（土）路面除外），不同时对污染公路收费。

	
	1.玻璃、铁屑、泥沙碎石脏物类
	
	㎡
	20
	

	
	2.工业废污水、油污
	
	㎡
	40
	

	
	3.酸类及其它化学物质
	
	㎡
	80
	

	
	三、拆除、清理障碍
	
	
	
	

	
	1.混凝土建筑
	
	㎡
	100
	按建筑面积计算

	
	2.砖瓦建筑
	
	㎡
	60
	按建筑面积计算

	
	3.搭棚
	
	㎡
	30
	按建筑面积计算

	
	4.非公路标志
	
	块
	20
	

	
	5.疏通排水系统
	
	m
	20
	

	
	四、其他费用
	
	
	
	

	
	监护费
	
	次
	500
	专指对超大件运输项目的监护
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