附件：

关于推行建筑外墙保温一体化应用工作指引

（试行）

为有效防范房屋建筑外墙保温层脱（坠）落、渗漏等风险，根据相关法律法规和技术标准，结合苏州气候特点和近年来建筑外墙保温设计、施工、维修实际，制定本工作指引，具体如下：
一、关于外墙保温一体化系统

本指引所称建筑外墙保温一体化系统专指免拆模保温结构一体化系统和保温装饰一体化系统两类。

（一）免拆模保温结构一体化系统

是以复合保温免拆模板为外墙外侧模板，设置预埋锚固连接件，将复合保温免拆模板与混凝土外墙整体浇筑形成的保温结构一体化建筑墙体节能工程。复合保温免拆模板外侧找平层应采用网格布和后置锚栓固定，最外侧原则上选用涂料饰面。

（二）保温装饰一体化系统

是由保温装饰板、粘结砂浆、锚固连接件、密封胶、托架等组成，采用粘结和锚固的固定方式，安装于建筑物外墙外侧形成的保温装饰一体化建筑墙体节能工程。

二、推广范围

三层（含）以上未采用建筑幕墙的房屋建筑工程应推广应用建筑外墙保温一体化系统，其中高度大于27米的住宅工程宜推广应用免拆模保温结构一体化系统和全砼外墙结构。
三、工作要求

（一）材料要求

1.信息归集。对苏州市房屋建筑工程的建筑外墙保温一体化系统生产供应企业提供建筑材料信息归集服务。苏州市新型建筑材业协会网站将及时公布已归集企业和产品信息。信息归集与动态核查要求另行发文明确。

2.材料性能。建筑外墙保温一体化系统宜使用燃烧性能等级为A级的的保温芯材，基本性能指标还应满足相关要求（详见附件）。

（二）设计审图

1.细化设计。建设单位应委托主体设计单位或其他有资质的单位进行建筑外墙保温一体化系统细化设计。细化设计应包含排版分格、保温材料性能、锚固连接件材料性能、锚固连接节点、墙体饰面材料的锚固或拉伸粘结强度，关键节点构造详图，构造详图应包括阳角、阴角、门窗洞口、女儿墙、勒脚、变形缝、穿墙管道、落水雨水管部位及空调室外机搁板等部位。非主体设计单位进行细化设计的，应组织专家论证并经主体设计单位书面确认。

2.施工图审查。施工图审查机构应加强建筑外墙保温一体化系统设计文件审查，重点审查结构体系、构造措施、节点详图、保温材料和锚固连接件性能参数等，对审查不符合标准要求的，不得出具施工图审查合格书。

（三）进场施工

1.专项方案。施工单位应根据细化设计单位和厂家的技术交底制定建筑外墙保温一体化系统专项施工方案，方案应包含组成材料信息、安装施工工艺、控制涨模和漏浆等关键节点加强处理、隐蔽工程验收、材料检测、实体检测、等内容。专项方案应报细化设计论证专家和监理单位审查合格。

2.样板先行。建设、监理、施工单位应建立样板先行制度，正式施工前在现场制作采用相同类型建筑外墙保温一体化系统的样板间（≥300平方米），并开展原材、实体检测，检测合格后方可进行工程施工。施工单位应结合细化设计、专项方案和样板间施工实际，对作业人员进行施工技术交底与实际操作培训。作业人员经培训合格后方可上岗。

3.现场监理。监理单位应查验建筑材料信息归集码，并严格执行见证取样和“扫码”送检制度。制定针对性监理实施细则，严格落实工程关键工序旁站和平行检验制度。在样板间或工程施工过程中，凡发现建筑外墙保温一体化系统中保温板断裂、锚固件断裂或脱落的，要查明原因并返工整改到位，对不合格材料实施退场处理，并将有关情况及时报告当地工程质量监督机构。

（四）监督管理

1.监督抽测。工程质量监督机构应将建筑外墙保温一体化系统的原材料及安装施工质量作为必查重点内容，对进场未施工的原材料进行随机监督抽测，对已施工的建筑外墙保温一体化系统开展实体抽测（每一类一体化系统不少于1组），不合格的，一律退场或返工，并依法依规对相关责任单位进行处理。

2.从严处理。针对建筑外墙保温一体化系统生产供应企业信息归集弄虚作假，以及在同一工地两次或两个工地以上出现保温板断裂、锚固件断裂或脱落问题的，在信息归集系统中对生产供应企业进行重点提示，并抄送市场监管部门查处。

四、应用时间

2025年3月1日起，全市新报施工图审查的公共建筑按照本工作指引设计施工。

2025年6月1日起，全市新报施工图审查的民用建筑按照本工作指引设计施工。

鼓励2025年3月1日前已经取得施工许可证尚未开展外墙保温施工的房屋建筑工程项目，按照本工作指引推广应用建筑外墙保温一体化系统。

五、保障措施

1.对于全面应用外墙保温结构一体化系统的项目，在原预制装配率基础上，按增加预制装配率2%计算。

2.施工、监理单位在样板间或工程施工过程中发现生产供应企业供应不合格原材料，以及保温板断裂、锚固件断裂或脱落问题，能主动报告当地工程质量监督机构并经监督机构复核属实的，施工或监理单位可以在信用评价时申请加0.1分/项，同一施工或监理单位最高加0.2分，有效期6个月。

六、其它要求

1.各地施工图审查机构、工程质量监督机构应按照本指引要求切实履职尽责，督促参建企业落实主体责任，严防建筑外墙保温工程质量安全事故。

2.鼓励各地针对新建房屋建筑工程外墙保温系统试点引入工程质量潜在缺陷保险机构，强化施工过程质量管理，保障质保期内外墙保温质量保修工作正常进行。

附件:建筑外墙保温一体化系统基本性能指标

附件:

建筑外墙保温一体化系统基本性能指标

一、保温结构一体化系统

1.复合保温免拆模板面密度≤40kg/m²，抗弯破坏荷载≥4000N，抗冲击性≥10次，压缩弹性模量≥20000kpa，防护层与保温芯板拉伸粘结强度≥0.15MPa。

2.免拆模保温结构一体化系统使用保温芯材燃烧性能等级应为 A级，干密度≤180kg/m³，抗压强度≥0.4MPa，软化系数≥0.80，垂直于板面方向的抗拉强≥0.15MPa，干燥收缩值≤1.5mm/m；A1级保温芯材导热系数≤0.050[W/（m·K），体积吸水率≤5%；A2级保温芯材导热系数≤0.060[W/（m·K），体积吸水率≤7%。

3.预埋连接件数量：建筑高度小于等于50m时不应少于7个/平方米；建筑高度大于50m时不应少于9个/平方米；进入现浇混凝土基层的有效锚固深度不小于90mm。

4.免拆保温模板外侧砂浆找平层厚度不宜超过10mm。砂浆层耐碱网布外设置后置锚栓，每平方米不应少于5个，进入现浇混凝土基层的有效锚固深度不小于50mm。

二、保温装饰一体化系统

1.保温装饰一体板使用的保温芯材燃烧性能等级应为A1级。

2.外墙保温装饰一体板板面密度≦20kg/㎡，单块重量不得超过 20kg。

3.金属面板保温装饰板应使用热压工艺制作。

4.保温装饰板应采用点框方式粘贴方法，粘结面积比不应小于85%，边角部位应满粘。每层设置一道不锈钢托架，厚度不应小于 2mm。锚固件所用锚栓应采用旋入式锚栓，锚固件数量：固定在混凝土墙体时应不少于9个/平方米，且不少于4个/块，固定在加气混凝土墙体时，锚固件数量不少于14个/平方米。
