
附件
土石料利用专章编制参考提纲及要求
一、工作开展情况
说明土石料利用方案编制工作开展的勘查（调查）工作，包括勘查(调查)手段、范围、工作量、取得的基础资料和数据，完成的实物工作量和取得的成果，评述工作质量、工作成果是否能满足方案编制要求。勘查(调查)手段包括但不限于踏勘、钻探、山地工程、样品采集与分析测试等。
二、土石料资源量估算
（一）估算分区
根据矿区生态修复方案确定的治理分区情况，以产生土石料的治理分区为单元，开展土石料资源量的计算。各单元内依据地质界线、治理界线合理划分计算的地质块段。
（二）估算方法
估算方法采用几何法，可使用地质块段法、断面法、方格网法、三角网法、等值线法等方法计算资源量。应采用2种方法(其中1种方法与历史遗留矿区生态修复方案的计算方法一致)进行计算。简要说明计算方法的原理。根据土石料的不同类型和同类型矿种的不同品位和用途分类计算产生土石料的资源量。
（三）估算结果
详细说明各种计算参数的选取和确定依据。分类详细介绍2种不同方法的计算过程和计算结果，2种方法计算的结果误差不应超过5%，验证符合要求的，以生态修复方案计算结果为依据。验证不符合要求的，应重新进行计算和验证。
三、土石料利用与处置
（一）土石料利用方向
分别说明不同类型土石料的利用方向。
（二）自用土石料方案评价
根据矿区生态修复方案，简述治理过程中自用土石料的环节、类型和数量，包括井巷填充、场地平整回填、道路、挡墙、护坡及沟渠砌筑工程等所需的土石料，并对其使用数量进行核实。
根据历史遗留矿区生态修复实施方案确定的治理方法，对于自用土石料的治理环节，在满足工程技术条件的基础上，根据经济合理原则对其使用的合理性进行评价。在满足工程技术条件的前提下，优先使用经济价值较低的土石料。
（三）剩余土石料价值评估
充分调研市场指导价格，分别说明剩余不同类型土石料的数量和不同类型土石料评估单价，并对单价合理性进行论述。估算不同类型土石料的价值，汇总剩余土石料的总价值。
（四）剩余土石料处置方案
对于剩余的土石料，应根据现行的政策合理设计处置流程，明确处置的主体、处置的方式、收益的去向及用途等，明确土石料的临时堆放场所、处置计量办法、监督监管措施等。
（五）环保安全措施
明确土石料临时堆放、路面、装载、运输的降尘措施，明确装载运输安全保障措施等相关内容。
附图
1.XXX历史遗留矿区现状图
主要反映施工前地形地貌，如原地遗留的渣石（土）堆、边坡、陡坎、残山等。比例尺一般1:500-1:2000，根据实际局部可使用更大比例尺。
2.XXX历史遗留矿区治理工程设计终了图
反映生态修复工程施工后地形地貌，对于回填客土的，应当单独予以标注。比例尺可与历史遗留矿区生态修复方案的对应图件比例尺一致。
3.XXX历史遗留矿区土石料方量计算图
根据所选取的计算方法，提供相应的土石料计算图，如断面剖面图，各单元三角形剖分计算图。
4.其他图件
根据实际需要编制正射影像图、治理区地质图、地质剖面图、土石料处置工程布置图、钻孔柱状图、探槽展示图等图件。
附件
1.土石料的测试报告等技术支撑资料
与本方案有关的能够反映土石料质量、品位、物理化学性质等的相关测试报告、计量报告、工程测量成果表等。
2.县(市、区)人民政府关于剩余土石料处置收益使用的承诺书
县(市、区)人民政府要承诺剩余土石料处置的净收益要全部用于本地区生态修复项目。
3.其他附件
资质证书、其他支撑本方案的材料。
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