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1  总 则
1.0.1  为贯彻落实科学发展观，实现城乡区域统筹发展，指导我市农村住房设计，提高农村住房建设质量，改善农居环境，制定本导则。
1.0.2  农村住房设计应遵循适用、安全、经济、环保的原则，引导农村住房建设更加科学合理，提高农居品质。

1.0.3  农村住房设计必须符合现行工程建设标准强制性条文，以及浙江省和杭州市现行的有关规定。
1.0.4  各区、县（市）建设（规划）行政主管部门，在执行过程中应广泛听取农民意见，不断深化完善各地农村住房设计通用图集，并采取“面对面”方式指导农民建房。
1.0.5  本导则适用于杭州市萧山区、余杭区及桐庐县、淳安县、建德市、富阳市、临安市采取联立式或独立式建设的低层农村住房设计工作。
2  术 语
2.0.1  低层农村住房：供农民居住的三层及三层以下建筑，以下简称“农房”。农房分独立式和联立式两种类型。
2.0.2  农房设计：指从住区选址、总体布局、建筑造型、户型、房屋结构、给排水、电气、居住环境和节能环保等方面对农房进行的综合性设计。
2.0.3  通用图集：根据国家和省、市标准规范，由专业设计人员统一设计的正规设计施工图，可在一定区域内供农民建造住房使用。
2.0.4  独立式农房：指独门独户的独栋农房，不含别墅。
2.0.5  联立式农房：由两户或两户以上并联而建的一幢有独立门户的农房。联立式农房能有效节地、节材、提高农村基础设施和公共服务设施共享度，促进农村集聚集约发展。
2.0.6  宅基地：指农民依法取得的用于建造住宅的建设用地。

2.0.7  建筑高度：平屋顶，按建筑室外地坪至屋面檐口或女儿墙顶面的垂直高度计算；坡屋顶，当屋顶坡度大于等于45°时，建筑高度按室外地坪至坡屋顶檐口和屋脊的平均高度计算，当坡度小于45°时，按屋顶的檐口高度计算；屋顶附属物，如楼梯间、水箱间、烟囱等，当其总面积不超过屋顶面积的四分之一且高度不大于3米时，不计入建筑高度。
2.0.8  建筑檐口高度：室外地坪至屋面檐口（最低点）或屋面现浇板底的高度。
2.0.9  室内净高：楼面或地面至上部楼板或梁底面或吊顶底面之间的垂直距离。
2.0.10  绿色设计：在农房的全生命周期内，考虑环境属性并将其作为设计目标，其核心是最大限度地节约资源、减少能源消耗和环境污染。
2.0.11  窗地面积比：房间窗洞口面积与该房间地面面积之比，简称窗地比。

2.0.12  新型墙体材料：指以非粘土为原料生产的,满足墙体结构性能、环境保护、节地节能等要求，并符合国家产业政策的墙体材料。
2.0.13  体形系数：建筑外墙、屋面的外表面积与其所包围的体积之比。
3  基本要求
3.0.1  农房设计应坚持可持续发展战略，正确处理人、建筑和环境的相互关系，始终贯彻节约用地、节约能源、节约用水和节约原材料的基本国策。3.0.2  农房设计应符合村庄规划和土地利用总体规划，应当以集中联建的形式建造，控制独立单体布局；鼓励农民向中心村、集镇、建制镇集聚。
3.0.3  农房设计原则：
1.安全。住宅应有足够的强度、刚度、抗震性和稳定性，满足白蚁预防要求，满足防火规范和防灾要求，达到坚固耐久标准。
2.适用。住宅应方便居住生活，利于农业生产和经营，满足农民的生活生产需要。
3.经济。住宅建设应因地制宜，就地取材，合理布局，充分利用空间，合理控制造价。
4.美观。住宅应弘扬传统文化，力求简洁、明快、大方，内外装饰应自然、简洁、实用，与环境相协调。
5.节地。在农村住房设计中，要通过合理布局，提高土地利用的集约和节约程度，鼓励开发利用地下空间。
6.节能。住宅建设应积极推广节能、绿色环保建筑材料，节约能源消耗，循环利用废旧材料，最大限度地利用可再生资源。
3.0.4  在国家或地方公布的各级历史文化名城、历史文化保护区、文物保护单位和风景名胜区的农房建设中，其设计应执行国家或地方制定的有关保护规划、条例和规定。
4  住区选址和总体布局
4.1  住区选址

4.1.1  农房基地应避让地质灾害和次生灾害影响地段，包括山洪、滑坡、泥石流和洪水淹没区等。
4.1.2  农房选址应远离可对人体构成危害的空气、土壤、水体环境，与各种污染源的卫生距离，应符合有关卫生标准的规定，应充分考虑各种产生污染源的项目的环保控制间距和卫生防护间距，取较大值为最终控制距离。
4.1.3  农房建设应符合当地各类规划的要求，避让市政基础设施、公共配套设施的通道和用地。
4.1.4  新建农房与架空电力线之间应保持安全间距，避让距离应符合相关法律法规规定和电力设施项目的有关文件要求，确保辐射达标。
4.1.5  宅基地标准
1.一户农民只能拥有一处宅基地。
2.宅基地面积标准（包括附属用房、庭院用地），使用耕地最高不得超过125平方米；使用其他土地最高不得超过140平方米；山区有条件利用荒地、荒坡的，最高不得超过160平方米。
3.在符合国家和省、市有关宅基地使用规定的前提下，各地可根据当地实际在本条规定幅度内规定宅基地具体标准。

4.1.6  农房应退让铁道、高速公路、国道、省道、县道和乡（镇）道路，房屋的出入口不应直接通向县级以上道路，具体退让间距根据各地有关部门管理规定以及铁路、公路等相关部门相关文件要求确定。

4.2  总体布局
4.2.1  农房的总体布局应根据用地条件、农民生活生产习惯和使用要求，以及经济承受能力等多种因素，确定户型、朝向、间距、层数、建筑密度以及组合方式，做到建筑密度、容积率和绿化率的合理确定，既符合现代生产生活需要，又为广大农民所接受。
4.2.2  农房布局应顺应地形，不破坏自然生态环境，并体现多样化原则。

4.2.3  各地应因地制宜，形成具有特色的乡村风貌，通过具有地域、文化特色的建筑物、构筑物、景观、绿化、雕塑、牌坊、古树名木、特色街道等形成地区标志，在适度统一的前提下探索差异化的建筑风格。
4.2.4  山地区域建房要控制农房的高度和体量，注意保护山脊线，处理好建筑轮廓线与山体轮廓线的关系，使建筑与山体周围环境协调；水系建筑要考虑亲水和观水需求，注意不同形态建筑的组合和穿插，形成丰富的亲水建筑景观。
4.2.5  对历史街区和历史建筑的院落、构筑物、遗迹或历史格局按照相关专项规划在保护的基础上予以传承利用。

4.2.6  农房的间距应满足居住用房日照、采光、通风和防火规范的要求，并防止视线干扰。
4.2.7  农房总体布局应设计公共活动空间，便于邻里交往。

4.2.8  住区的出入口位置和数量应有利于治安防范、消防与救护。
5  建筑设计
5.1  平面布置
5.1.1  农房的平面形状应因地制宜，力求简洁、整齐，体形系数不应大于0.55。

5.1.2  平面功能分区明确、布局合理，做到公共空间与私密空间的合理分隔。
5.1.3  农房设计需按套型布置卧室、起居厅、厨房、卫生间等基本功能空间。
5.1.4  在满足基本生活空间要求外，每套农房应根据当地农户的生活生产方式，设置特定的附加功能空间，包括厅堂、餐厅、活动室、门廊或门厅、阳台或露台以及储藏间（车库）等空间或设施。
5.1.5  农房的各功能空间要有适度的建筑面积和舒适合理的尺度，提高面积利用率。
5.1.6  根据使用功能，应使大多数房间或重要房间布置在有良好日照、采光、通风和景观的部位；对有私密性要求的房间，应防止视线干扰。

5.1.7  农房建筑应预留空调设备安装的位置和条件，包括空调线路和出水洞口预设。
5.2  卧室、起居室（厅）
5.2.1  卧室、起居室应南向布置，必须直接天然采光、自然通风。
5.2.2  卧室之间不得穿越。
5.2.3  起居厅应保持有大于3米的连续实墙面，门洞口布置应综合考虑使用功能要求。

5.3  厨房、卫生间
5.3.1  厨房必须有直接天然采光、自然通风。

5.3.2  卫生间的门不应直接开向起居室（厅）或厨房。

5.3.3  厨房应设置洗涤池、操作台、炉灶及排油烟机等设施或预留位置，按炊事操作流程排列，操作面净长不应小于2.1米。

5.3.4  卫生间不宜直接布置在卧室、起居室（厅）和厨房的上层，当布置在卧室、起居室上层时，必须采取防水、隔声措施，并便于检修。

5.4  阳台、楼梯
5.4.1  每套农房应设阳台或露台，阳台护栏净高不应低于1.05米，且护栏下部为不可踏面，栏杆间净距不得大于0.1米。
5.4.2  入口过道净宽不宜小于1.2米；通往卧室、起居室（厅）的过道净宽不应小于1米；通往厨房、卫生间、贮藏室的过道净宽不应小于0.9米；过道的设置应便于搬运家具。

5.4.3  楼梯间开间宜大于等于2.4米，楼梯的踏步宽度不应小于0.26米，高度不应大于0.17米。扇形踏步转角距扶手边0.25米处，宽度不应小于0.22米。

5.5  门窗
5.5.1  农房的门窗设计应符合日照、隔音、节能要求，水密性、气密性均不小于三级，隔声性外窗不小于30分贝，门户不小于25分贝，提倡采用中空玻璃和断热型材。
5.5.2  面临走廊或凹口的窗，应避免视线干扰；向走廊开启的窗扇不应妨碍通行；儿童可触及部位应使用安全玻璃。
5.5.3  立面开窗应做到整齐统一，窗户品种不宜过多。
5.5.4  门洞口的最小尺寸应符合下表规定。

表：门洞口最小尺寸

	类别
	洞口宽度(米)
	洞口高度 (米)

	户门
	1.50
	2.40

	内门
	0.90
	2.10

	起居室（厅）门
	1.00
	2.10

	卧室门
	0.90
	2.10

	厨房门
	0.90
	2.10

	卫生间门
	0.80
	2.10

	阳台门（单扇）
	0.90
	2.40

	阳台门（双扇）
	1.50
	2.40


5.6  立面设计
5.6.1  立面装饰材料耐久牢固。立面造型应避免过度装饰，体现清新、自然、和谐的视觉景观效果；应充分利用屋顶形式、底层、顶层、近端转角、楼梯间、阳台（或露台）、外廊和出入口以及门窗洞口等，对建筑造型进行精心设计，丰富农房的立面造型，使其具有地方特色；同时避免奢侈浪费。
5.6.2  立面色彩应与周围环境协调，宜采用浅灰色调，在和谐统一的前提下，适当注意材料质感和色彩上的对比变化，于朴素大方中体现活泼明快，避免采用与农村自然环境不相协调的装饰做法，提倡使用外墙涂料。
5.6.3  外墙装饰材料应适应当地的环境景观、栽植及生活习惯，鼓励就地取材，因材设计。
5.6.4  建筑高度应符合当地规划要求，原则上不应超过12米，建筑檐口高度不应超过10米，底层层高不宜大于3.6米。房间净高设计中，卧室、起居室的室内空间净高不应低于2.7米，局部净高不低于2.1米。
5.6.5  农房的屋顶宜选用瓦屋面，以坡屋顶为主，平坡结合。屋面防水等级为Ⅱ级，宜二道防水。
6  结构设计
6.0.1  结构设计需满足国家、省现行结构设计规范强制性条文的要求，确保结构设计技术先进、安全可靠，保证农房的质量安全。
6.0.2  农房的设计使用年限不小于50 年，安全等级不低于二级。
6.0.3  农房的结构设计应符合抗震要求，抗震非设防地区按6度进行抗震设计，设计基本地震加速度值为0.05克。
6.1  结构材料
6.1.1  农房结构材料应具有规定的物理、力学性能和耐久性能，符合现行国家、行业相关标准，有厂家提供的合格证及出厂检验报告。
6.1.2  材料选择应符合节约资源和保护环境的原则，因地制宜以当地材料为主，充分开发利用地方建材资源优势，鼓励使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆。
6.1.3  农房结构中承重砌体材料的强度应符合下列规定：（1）烧结多孔砖的强度等级不应低于MU10；蒸压砖和混凝土砖的强度等级不应低于MU15；混凝土砌块的强度等级不应低于MU7.5；蒸压加气混凝土砌块的强度等级不应低于A5.0；（2）烧结砖砌体砌筑砂浆强度等级不应低于M5.0；蒸压砖砌筑砂浆强度等级不应低于Ms5.0；混凝土砌块（砖）砌筑砂浆强度等级不应低于Mb5.0；蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆强度等级不应低于Ma5.0。
6.1.4  农房建设用混凝土的强度等级不应低于C20，主体结构混凝土强度不应低于C25。
6.1.5  农房结构用钢材应具有抗拉强度、屈服强度、伸长率和硫、磷含量的合格证，并符合建筑用钢材相关标准和规范的要求；对焊接钢结构用钢材，尚应具有碳含量、冷弯试验的合格证。
6.1.6  木构件应选用干燥、纹理直、节疤少、无腐朽的木材。
6.1.7  石材应质地坚实，无风化、剥落和裂纹。
6.1.8  拆除的废旧建筑材料如砖、木材、石材等，基本完好且满足性能要求时，可清理干净后用于重建房屋，以降低成本；倒塌的生土墙体可将土料打碎后还田，也可用于制作土坯或用做夯土墙土料。
6.2  地基与基础
6.2.1  同一房屋的基础不宜设置在性质明显不同的地基土上。
6.2.2  当地基有淤泥、可液化土或严重不均匀土层时，应采取垫层换填方法进行处理，换填材料和垫层厚度、处理宽度应符合相关规定。
6.2.3  .基础材料可采用砖、石、灰土或三合土等；砖基础应采用非粘土实心砖砌筑，灰土或三合土应夯实。
6.2.4  原址重建时，应将上部结构拆除清理至基础上皮，并检查地基土和基础震害情况；当无明显震害、基础现状完好且上部结构基本按原状恢复时可直接进行上部结构的重建。
6.2.5  地基基础完好但上部结构重建后荷载明显增加时，应对基础承载力进行核算，根据核算结果进行相应处理。
6.2.6  地基出现砂土液化、震陷等，导致上部结构和基础有明显震害，或基础有腐蚀、酥碱、松散和剥落现象时，应拆除原上部结构和基础后对地基土进行换填或夯实处理。
6.2.7  地基基础建设时，应清除基地内外的所有纤维类杂物（如废旧木质材料、建筑木模板等），并对整个墙基作白蚁预防处理。
6.3  砌体及砖木结构
6.3.1  应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系，不应采用砌体墙和混凝土墙混合承重的结构体系。

6.3.2  承重墙厚度：非粘土实心砖墙不应小于240毫米，多孔砖、小砌块墙不应小于190毫米，不得采用120毫米厚砌体作承重墙体。
6.3.3  砌体及砖木结构房屋所有纵横墙的基础顶部、每层楼、屋盖（墙顶）标高处应设置配筋砖圈梁，有条件的农户应设置钢筋混凝土圈梁；为提高房屋结构的抗震性能，应按结构稳定要求在墙体两端、较大洞口两端、房屋纵横墙交界处、墙的转角处等处设置构造柱。纵横向砌体抗震墙的布置要求、房屋抗震横墙的间距参照《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010的要求。
6.3.4  砌体墙段的局部尺寸：承重窗间墙最小宽度、承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离、非承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离、内墙阳角至门窗洞边的最小距离均不得小于1米，无锚固女儿墙（非出入口处）的最大高度不得超过0.5米。
6.3.5  一般砌体结构的横墙中开有洞口时，洞口的水平截面面积不应超过横墙截面面积的60％。
6.3.6  砌体结构农房的屋盖应采用钢筋混凝土现浇板，不宜采用预制板。

6.4  钢筋混凝土结构
6.4.1  应按《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）相关要求保证梁、柱箍筋的直径和间距。
6.4.2  对与支承结构整体浇筑或嵌固在承重砌体墙内的现浇混凝土板应沿支承周边配置上部构造钢筋其直径不宜小于8毫米，间距不宜大于200毫米，并应符合《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的相关规定。
6.4.3  框架—抗震墙结构和板柱—抗震墙结构中的抗震墙设置，宜符合下列要求：（1）抗震墙宜贯通房屋全高，且横向与纵向的抗震墙宜相连；（2）楼梯间宜设置抗震墙，但不宜造成较大的扭转效应；（3）抗震墙的两端（不包括洞口两侧）宜设置端柱或与另一方向的抗震墙相连；（4）房屋较长时，刚度较大的纵向抗震墙不宜设置在房屋的端开间；（5）抗震墙洞口宜上下对齐；洞边距端柱不宜小于300毫米。

6.4.4  采用装配式屋盖时，应采取措施保证屋盖的整体性及其与抗震墙的可靠连接，采用配筋现浇面层加强时，厚度不宜小于50毫米。
6.5  木结构
6.5.1  木结构房屋的平面布置应避免拐角或突出，同一房屋不应采用木柱与砖柱或砖墙等混合承重。
6.5.2  木屋架屋盖的支撑布置，应符合《建筑抗震设计规范》有关规定的要求，房屋两端的屋架支撑，应设置在端开间。
6.5.3  当采用木屋盖时，应符合下列规定：（1）结构及构件的防火措施，包括电线及易燃材料的防火保护，各种热源的隔绝等措施，并应符合相应防火等级的有关规定要求；（2）木楼（屋）盖应具有良好的防雨（水）、通风或排湿措施，对埋入或连接砌体的受力部分或部件应采取可靠的防潮和防腐措施；（3）对可能有白蚁存在的地区，木楼（屋）盖尚应考虑防虫蛀的措施。
6.5.4  木柱木屋架和木柱木梁房屋应在木柱与屋架（或梁）间设置斜撑；横隔墙较多的居住房屋应在非抗震隔墙内设斜撑；斜撑宜采用木夹板，并应通到屋架的上弦。

6.5.5  围护墙与木柱的拉结应符合下列要求：（1）沿墙高每隔500毫米左右，应采用8号钢丝将墙体内的水平拉结筋或拉结网片与木柱拉结；（2）配筋砖圈梁、配筋砂浆带与木柱应采用Φ6钢筋或8号钢丝拉结。

6.5.6  砖等砌筑的围护墙，横墙和内纵墙上的洞口宽度不宜大于1.5米，外纵墙上的洞口宽度不宜大于1.8米或开间尺寸的一半。

7  给排水设计
7.0.1  靠近城镇的应依托城镇供水设施供水；远离城镇的应采用简易供水设施实现独立供水，并达到国家规定的生活饮用水卫生标准。
7.0.2  自来水管应采用无毒、无污染塑料给水管或球墨铸铁管。
7.0.3  厨房的塑料给水管，不得布置在灶台上边缘。
7.0.4  农房应设置热水供应设施或预留安装热水供应设施的条件，应优先考虑使用太阳能。
7.0.5  靠近城镇的农房应利用城镇排水设施排水；无条件的聚居点应设置集中的小型污水处理设施或沼气化粪池，散户应自建沼气化粪池，或对污水进行技术处理，达标后排放。
7.0.6  农房应设室内排水系统，做到污废分流、厨卫分流。

7.0.7  布置洗浴器和洗衣机的部位应设置地漏，其水封深度不应小于50毫米；布置洗衣机的部位宜采用能防止溢流和干涸的专用地漏。

8  电气设计
8.0.1  照明开关、插座和强、弱电箱设计应符合相关设计规范要求以及人体工程学原理和住户的使用习惯，与家具布置相协调，并为住户留有改造余地。

8.0.2  电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应，并应符合安全和防火要求。
8.0.3  农房应设置电源总断路器，总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器，所有开关回路应设置漏电保护装置。

8.0.4  强、弱电箱尽可能紧凑布置，减少所占墙面长度，也可以布置于餐厅等次要的空间的阴角墙面上，避免占据居室的主要墙面或对景墙。

8.0.5  住宅套内的电源插座与照明，应分路配电。安装在1.8米及以下的插座均应采用安全型插座。照明开关在墙面上的落位，应保证开关不被开启门扇和家具遮挡；厨房、卫生间的开关宜安装在房间外。
8.0.6  有线电视系统、电话通讯、网络宽带的线路应预埋到住宅套内。
8.0.7  农房供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。
8.0.8  农房应根据防雷分类采取相应的防雷措施。

8.0.9  住宅配电系统的接地方式应可靠，并应进行总等电位联结。

8.0.10  防雷接地应与交流工作接地、安全保护接地等共用一组接地装置，接地装置应优先利用住宅建筑的自然接地体，接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。

9  防火设计
9.0.1  农房的耐火性能、耐火等级、疏散条件和消防设施的设置应满足国家规范要求。

9.0.2  村庄内的道路应考虑消防车的通行需要，其道路中心线间的距离不宜大于160米，消防车通道的净宽、过街楼的净空高度不宜小于4米。 
9.0.3  消防车道应保持畅通，供消防车通行的道路严禁设置隔离桩、栏杆等障碍设施，不得堆放土石、柴草等影响消防车通行的障碍物。
9.0.4  农房之间的相邻外墙宜采用防火墙，相连建筑的分户墙应采用防火墙。
9.0.5  屋顶宜采用不燃材料，烟囱穿过可燃保温层、防水层时，在其周围0.5米范围内应采用不燃材料做隔热层，严禁在闷顶内开设烟囱清扫孔。
9.0.6  农房用电设备的设置和管线敷设应满足防火安全要求。

9.0.7  当农房中的楼梯直通住宅楼层下部的汽车库时，楼梯在汽车库出入口部位应采取防火分隔措施。

9.0.8  农村应充分利用满足一定灭火要求的农用车、洒水车、灌溉机动泵等农用设施作为消防装备的补充。
9.0.9  农村应设置消防水源，消防水源应由给水管网、天然水源或消防水池供给。
9.0.10  具备给水管网条件的农村，应设室外消防给水系统，消防给水系统宜与生产、生活给水系统合用，并应满足消防供水的要求；不具备给水管网条件或室外消防给水系统不符合消防供水要求的农村，应建设消防水池或利用天然水源。
9.0.11  室外消火栓应沿道路设置，并宜靠近十字路口；室外消火栓间距不宜大于60米。
10  绿色设计
10.1  日照、采光、通风
10.1.1  每套农房至少应有3个居住空间大寒日有效日照不小于3小时。
10.1.2  农房设计应充分利用直接自然采光和自然通风。
10.1.3  卧室、起居厅、厨房必须设置外窗，窗地面积比不应小于1/7。
10.1.4  居室必须能自然通风，每套农房应满足穿堂风要求，通风开口面积不小于该房间地面面积的1/2。
10.1.5  厨房的通风开口有效面积不应小于房间地面面积的1/10，且不得小于0.60平方米。
10.1.6  厨房的油烟应经油烟净化装置处理后经屋顶外排；卫生间应采用竖向集中排气道，并采取防止支管回流和竖井泄漏的措施。
10. 2  保温、隔热、隔声
10.2.1  农房设计应选择合理的建筑体型、窗墙面积比，以维护结构的保温隔热性能。
10.2.2  农房应保证室内基本的热环境质量，采取冬季保温和夏季隔热、防热以及节约采暖和空调能耗的措施。
10.2.3  农房的西向居住空间朝西外窗均应采取遮阳措施；屋顶和西向外墙应采取隔热措施。

10.2.4  农房的屋面、外墙、外窗应能防止雨水和冰雪融化水侵入室内。

10.2.5  禁止使用实心粘土砖（旧房拆除可利用的除外），限制使用多孔粘土砖，提倡使用新型墙体材料和单一新型墙体材料组成的保温墙体系统。
10. 3  室外环境
10.3.1  聚居点内的主要道路不应小于5 米，入户道路不应小于1.5 米，其它道路应按照规划实施；道路路面应硬化。
10.3.2  院落内部、道路两旁及其它不宜建设的空地应绿化，宜种植易于管理和养护的本地乡土树种、经济林木或农作物等。
10.3.3  应保护自然生态环境，并应对古树名木采取保护措施。
10. 4  节能设计
10.4.1  农房应进行节能设计。

10.4.2  农房的屋面和外墙应选用保温隔热性能良好的建材。围护结构的构造应防止其内部保温材料受潮。

10.4.3  农房的朝向通常宜选用南偏东30°至南偏西30°。

10.4.4  照明用具、空调设备应有节能控制措施。

10.4.5  农房应设计太阳能热水系统，农房设计应在屋顶或露台预留太阳能热水器安装平台和管线进入口。

10.4.6  根据当地资源条件，充分利用地热、沼气等天然能源。
10.4.7  鼓励使用可循环利用材料以及可再生材料，对自然材料的使用强度应以不破坏其自然再生系统为前提。

10.4.8  尽可能设置水循环利用系统，提高有机污水的自然利用，注重雨水收集并加以利用。

10.4.9  注重能源使用的高效节约化和能源的循环使用，注重对末端未使用能源的收集利用，注重余热回收以及对二次能源的利用等。
10.4.10  采用便于对房屋保养、修缮和更新的设计，在建筑面积、层高和荷载设计时留有发展余地，延长房屋的寿命。
附 则
1  本导则参照《住宅设计规范》（GB50096-1999）、《住宅建筑规范》（GB50386-2005）、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）、《混凝土结构设计规范》（GB50010-2002）、《木结构设计规范》（GB50005-2003）、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）、《墙体材料应用统一技术规范》（GB50574-2010）、《农村防火规范》（GB50039-2010）、《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）、《工程建设标准强制性条文》（城乡规划部分）、《关于进一步加强农村宅基地管理的意见》（浙土资发[2005]94号）、《村庄和集镇规划建设管理条例》（国务院令第116号）、《杭州市城市规划管理技术规定（试行）》（杭政办函[2008]219号）等相关技术标准、管理文件制定。
2  本导则由杭州市城乡建设委员会负责解释。本导则自发布之日起试行。

本导则用词说明
1  为便于在执行导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

（1）表示很严格，必须这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

（2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”

反面词采用“不应”或“不得”。

（3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准、规范执行时，写法为“应按……执行”或“应符合……要求（规定）”。
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