附件1

台州市电梯维保单位维保质量考核表

1-1 电梯维保单位许可管理考核表（120分）

维保单位名称：       考核周期：      年    月至     年  月

	序号
	评价项目
	考核内容
	分值
	考核标准
	得分
	扣分详情

	1
	许可证管理
	维保单位许可证书、主要负责人、应急救援电话等信息发生变化的，应在30个工作日内向市局办理变更。
	4
	评价时仍未变更的，扣4分；发现来变更时已超过30日的，扣2分。
	
	

	2
	
	取证单位变更单位名称、办公地址的，应当在变更后30个工作日内向原发证机关提出变更许可证申请，取得新证书后到市局办理变更；非有取证的分支机构和维保点变更单位名称、办公地址应当在变更后30个工作日内到市局办理变更。
	4
	评价时仍未变更的，扣4分；超过30日变更的，扣2分。
	
	

	3
	
	取证单位改变许可子项目、非取证单位改变授权范围和有效期的，应30个工作日内报告监管部门。
	4
	评价时发现有改变而未报告，扣4分；未超过30个工作日报告的，扣2分。
	
	

	4
	资源条件（独立取证单位）
	技术负责人、质量保证体系人员应满足《特种设备生产和充装单位许可规则》的要求。
	6
	技术负责人、质量保证体系人员、项目负责人不符合要求的，扣2分/人，扣完为止。以下最高扣分均为扣完本条分值为止。
	
	

	5
	
	技术人员、质量检验人员、项目负责人数量应符合《许可规则》要求。
	6
	技术人员数量不符合要求，扣2分/人。
	
	

	6
	
	技术负责人、质量保证体系人员、项目负责人、技术人员学历、职称应符合《许可规则》要求。
	6
	技术人员学历、职称不符合要求的，扣2分/项。
	
	

	7
	
	持电梯修理作业资格证书的人员数量和持修理作业资格证6年以上或者取得电梯中级技工职业资格证的技术工人数量均应符合《许可规则》要求。
	4
	不符合要求的，扣2分/人·项。
	
	

	8
	
	工作场所承租的，租赁双方应当签订租赁合同，其租赁期限应当覆盖申请许可证的有效期，并且能够提供出租方的土地使用证明、房产证或者土地管理部门出具的其他有效证明。
	4
	租赁合同超期或不能提供出租方的土地使用证明、房产证或者土地管理部门出具的其他有效证明的，扣4分；租赁期限未覆盖申请许可证的有效期的，扣2分；
	
	

	9
	
	施工设备和检测仪器应满足《许可规则》G1.3和G1.4的相应要求。
	6
	无设备与仪器清单，扣1分；设备与仪器不全、仪器未按时校验检定合格，并建立设备与仪器档案的，扣 1分/件。
	
	

	10
	资源条件（分支机构和维保点）


	分支机构至少有1名质量安全管理人员和1名检验人员，至少有1名相关专业的助理工程师资格及以上的工程技术人员或高级技工（国家三级）以上的技术工人，质量管理人员、检验人员不得兼职技术人员、维保人员。
	6
	人员不足的，扣3分/人；职称、专业不符合要求的，扣2分/人。
	
	

	11
	
	分支机构和维保点持电梯修理作业资格证书人员不得少于2人，且人均维护保养电梯数量不应多于 30 台；中级技工（国家四级）人员比例达到持证作业人员的50%以上时，人均保养台量可放宽至45台/人。实行按需维保的单位按按需维保的要求执行。
	6
	人均维护保养电梯数超过的（以“浙江特种设备在线”统计的信息为准），扣1分/台。
	
	

	12
	
	分支机构和维保点的人员应常驻。
	5
	日常监督抽查时，发现安全管理人员、检验人员、技术人员、维保人员不在岗，扣1分/人·次。考核时不在岗的，扣2分/人。
	
	

	13
	
	分支机构具有固定的办公场所，办公和仓库的总建筑面积应不小于80m2；维保点具有固定的办公场所，办公和仓库的总建筑面积应不小于30m2。
	4
	无固定办公场所的，扣4分；固定场所面积未达到规定要求的，扣2分。
	
	

	14
	
	工作场所承租的，租赁双方应当签订租赁合同，其租赁期限不应少于1年，并且能够提供出租方的土地使用证明、房产证或者土地管理部门出具的其他有效证明。
	2
	租赁合同超期或租凭期少于1年、不能提供出租方有效证明的，扣2分。
	
	

	15
	
	施工设备和检测仪器应满足《管理规范》要求。
	6
	无设备与仪器清单，扣1分；设备与仪器不全、仪器未按时校验检定合格，并建立设备与仪器档案的，扣 1分/件。
	
	

	16
	
	法人单位应对分支机构和维保施工点的质量保证体系运行情况每年至少进行一次的检查考评并记录。
	3
	未按定期检查考评制度开展现场不定期检查的，扣3分。
	
	

	17
	体系运行
	取证单位现行组织机构应与质量保证体系组织结构相符。非取证单位应有法人机构制定的对分支机构的管理文件。
	3
	取证单位现行组织机构应与质量保证体系组织结构不相符的，扣3分。非取证单位无法人机构制定的对分支机构的管理文件的，扣3分。
	
	

	18
	
	管理层应当每年至少对质量保证体系的适应性、充分性和有效性进行一次管理评审，评审内容和结果应当予以记录。
	3
	没有开展管理评审并记录的，扣3分。
	
	

	19
	
	质量保证体系发生变化时，质量保证体系文件应及时修订。发生变化一般指单位组织结构、质量保证体系人员配备及其职能、生产过程控制要素变化、特种设备法律、法规、安全技术规范等发生变更，以及监管部门对质量保证体系提出新的要求，需要进行修改、修订等情况。
	6              
	按规定要修订的情况，维保单位应及时修订，未及时修订的，扣3分/次。
	
	

	20
	
	使用的法律、法规、规范、标准应及时更新。
	4
	法律、法规、规范、标准未及时更新的，扣1分/项。
	
	

	21
	
	有与所维护保养电梯类别相适应的作业指导文件。
	4
	无作业指导文件的，或者作业指导文件与类别不适应的，扣2分/项。
	
	

	22
	
	维保单位应当建立定期检查考评制度，质量检验（查）人员或者管理人员应当对电梯维保质量进行不定期检查，并进行记录。
	14
	未建立定期检查考核制度的，扣14分；有检查考评制度但未开展现场检查并记录的，扣6分；开展了现场检查，但与制度要求的内容不相符，扣3分/项；检查频次不符合制度要求的，扣1分/次。
	
	

	23
	
	应按规范以及电梯安装使用维护说明书的要求，制定维保计划与方案，并按计划实施维保。
	4
	未制定维保计划与方案的，扣2分/台；维保计划与方案不符合该台电梯要求的，扣2分/台。
	
	

	24
	
	组织对质量控制体系责任人员及其相关人员定期进行教育和培训，教育和培训不少于6次，并记录。
	6
	未开展教育和培训的，扣6分；有培训和教育次数不足的，扣1分/次；记录造假的，扣1分/次。
	
	

	25
	
	每年度至少进行一次自行检查，自行检查项目及其内容根据使用状况确定，但是不少于年度维保和电梯定期检验规定的项目及内容，并且向使用单位出具有自行检查和审核人员签字、加盖维保单公章或者其他专用章的自行检查记录或报告。
	4
	未开展年度自行检查的，扣2分/台；检查项目及其内容少于年度维保和电梯定期检验规定的项目及内容的，扣1分/项；项目及其内容记录内容不符合规定的，扣1分/项。
	
	

	26
	
	应制定应急措施和救援预案，每半年至少针对本维保单位维保的不同类别电梯进行一次应急救援演炼，并保存记录。
	8
	无预案扣8分，有预案未开展演练并记录的，扣2分/次。
	
	

	27
	档案管理
	应对接到故障通知时间、赶到现场时间、故障情况描述、产生故障的原因、采取应急处理措施、故障修复情况和时间、使用单位管理人员的确认等进行详细记录，实行故障闭环管理。
	8
	故障和救援未详细记录的，扣1分/台·次。
	
	

	28
	
	建立每台电梯的维保记录，及时归入电梯安全技术档案，并且至少保存4年。
	4
	未建立每台电梯档案的，扣1分/台；档案保存时间不符合要求的，扣1分/台。
	
	

	29
	
	电梯维保档案至少应包括：电梯基本情况表、保养记录、年度自检报告和法人机构的维保质量检查记录、报修或应急维修记录、《电梯使用标志》复印件、故障和处置记录。
	8
	档案内容不全的，扣1分/台·项
	
	

	合计得分
	

	市局考核人员（签名）
	
	日期

	对考核结果的意见
	
	电梯维保单位主要负责人（签名）
	
	日期


1-2监察机构日常安全监察考核表（75分）
维保单位名称：              考核周期：         年    月至       年     月

	序号
	项目
	考核内容
	分值
	考核标准
	得分
	扣分详情

	1
	日常维保及履职情况
	维保过程中应落实涉及公共安全和个人安全的防护措施的（如未设置警示护栏、维保人员应佩戴安全帽等）。
	4
	未落实防护措施的，扣1分/次。
	
	

	2
	
	设立24小时维保值班电话，保证接到故障通知后及时予以排除；接到电梯困人故障报告后，维保人员及时抵达维保电梯所在地实施现场救援。
	6
	电话无人接听的，扣3分/次。应急救援人员未在规定时间抵达现场实施现场救援的，扣3分/次。
	
	

	3
	
	维保人员应按安全技术规范和作业指导书规定作业。
	4
	未按安全技术要求进行维保的，按处罚行为扣分；未按作业指导书作业的，扣2分/台·次。
	
	

	4
	
	维保人员应按规定持有效证件作业。
	6
	未按规定持有效证件作业的，扣2分/次。
	
	

	5
	
	应在轿厢显著位置张贴电梯使用标志、安全注意事项、警示标志的、应急救援电话、96333标志。轿厢内应张贴最近一次维保信息和下次维保时间，或能在现场通过其它方式获取维保息。
	5
	未张贴或信息不准确的，扣1分/起。
	
	

	6
	
	维保过程中，发现事故隐患应及时告知电梯使用单位，发现严重事故隐患，及时向当地特种设备安全监督管理部门报告。
	4
	未按规定告知或报告的，扣2分/次。
	
	

	7
	
	新维保单位应在合同签订之日起三十日内应到实施定检的检验机构更换《电梯使用标志》。
	6
	检查时发现新维保单位未更换《电梯使用标志》的，扣1分/台·次；合同签订之日起超过三十日更换的（含核查其他维保单位保养数据发现维保已更换至该公司的），扣1分/台·次。
	
	

	
	
	维保单位应按规定进行扫码维保，维保人员不得有使用别人的手机扫码维保、同一时间段多台电梯扫码维保等弄虚作假行为。
	12
	有使用别人的手机扫码、同一时间段多台电梯扫码维保等弄虚作假行为的，扣3分/台·次；被处罚的，按处罚扣分。
	
	

	8
	日常违法

记录
	记分周期内被各级特种设备监督管理部门下达《特种设备安全监察指令书》的。
	4
	被各级特种设备监督管理部门下达《特种设备安全监察指令书》并按规定整改的，扣4分/次，拒不整改的，按处罚扣分。
	
	

	9
	
	记分周期内被行政处罚的。
	16
	被行政处罚的，扣8分/次。
	
	

	10
	
	存在违法违规行为或电梯无法正常运行、故障困人，被举报、投诉或媒体曝光，经查属实或确属维保质量问题的。
	8
	被举报、投诉或媒体曝光，经查属实或确属维保质量问题的，扣4分/次；造成较大社会影响的，扣8分/次。
	
	

	合计得分
	

	考核单位
	市场监督管理局
	考核人员
	
	联系电话
	
	日期
	


1-3检验意见整改情况考核表（25分）
维保单位名称：              考核周期：        年    月至        年   月

	序号
	项目
	考核内容
	分值
	考核标准
	得分
	扣分详情

	1
	检验意见整改情况
	维保单位应规定开展自行检查，提高定期检验一次性合格率。
	10
	扣分：Y=（100%-A）[image: image2.png]


0.4[image: image4.png]


100，式中A为定期检验一次性合格率。
	
	

	2
	
	安排专业人员配合实施检验，对检验机构开展检验时提出的整改内容要积极配合使用单位及时整改。
	15
	不安排专业人员配合检验的，扣1分/台；对检验发现的问题未在规定时间内完成整改的，住宅小区电梯扣1分/次，其它电梯按扣1分/台。
	
	

	合计得分
	

	检验机构名称
	
	日期
	

	市局考核人员
	
	日期
	


1-4电梯维保质量抽查考核表（100分）
维保单位名称：               考核周期：     年    月至        年   月

	序号
	项目
	抽查内容
	分值
	考核标准
	得分
	扣分详情

	1
	资料
	维保记录规范齐全、故障记录详细（含原因分析、处理措施、处理结果）、电梯自检报告。
	5
	由抽查单位根据抽查内容，细化抽查项目和评分标准，报市局同意后实施。
	
	

	2
	维保人员专业技术技能
	到达故障现场时间应符合规范要求，并结合维保规则随机询问维保人员对维保电梯的维修、调整和应急处置能力
	10
	
	
	

	曳引驱动电梯

	3
	机房
	清洁、门窗完好、照明正常，机房设施、控制系统、曳引系统的清洁、润滑、调整、检查情况，限速器校验及保养、制动装置工作及保养情况。
	18
	由抽查单位根据抽查内容，细化抽查项目和评分标准，报市局同意后实施。
	
	

	4
	井道
	井道照明、钢丝绳张力、限位极限开关及电气保护装置的有效性、轿厢导轨及对重导轨的润滑、层门四周的卫生及对重的固定等情况。
	15
	
	
	

	5
	轿顶
	轿顶卫生、照明情况，检修开关、停止装置工作情况，导靴油杯的破损及油量情况
	10
	
	
	

	6
	轿厢
	防夹人装置、紧急报警装置、应急照明有效情况，电梯铭牌、使用标志、安全注意事项的张贴情况，层站召唤按钮显示情况。
	15
	
	
	

	7
	底坑
	底坑卫生、照明、渗漏水情况，缓冲器、涨紧轮、停止装置的保养情况。
	10
	
	
	

	8
	层门
	层门电气联锁开关及锁紧情况。
	8
	
	
	

	9
	功能试验
	空载制动、制动器故障保护、轿厢意外移动保护等各项功能试验。
	9
	
	
	

	自动扶梯和自动人行道

	10
	铭牌与标识
	电梯铭牌、使用标志、安全注意事项、应急救援提示张贴情况，紧急停止开关标识设置和张贴情况。
	15
	由抽查单位根据抽查内容，细化抽查项目和评分标准，报市局同意后实施。
	
	

	11
	驱动与转向站
	驱动与转向站的卫生、部件的润滑和运动部件的防护情况，检修盖板的稳固情况，检修盖板开关的工作情况，梳齿板有无缺齿情况，以及检修装置、急停开关、照明情况。
	20
	
	
	

	12
	防护装置
	防护挡板、防爬装置、阻挡装置、防滑行装置、围裙板防夹装置有效。
	15
	
	
	

	13
	监测装置和电气安全装置
	扶手带入口保护、梳齿保护、非操纵逆转保护、驱动元件保护、驱动元件保护、梯级或者踏板下陷保护、梯级或者踏板缺失保护、工作制动器松监控等情况，检修装置设置符合要求、功能正常可靠。
	25
	
	
	

	14
	运行检查
	运行正常，无卡阻和异常噪声；扶手带速度应符合要求；制停距离符合要求。
	10
	
	
	

	合计得分
	

	维保抽查单位
	
	日期
	

	市局考核人员
	
	日期
	


1-5维保服务质量考核表（总计20分）
维保单位名称：                  考核周期：     年    月至      年   月

	序号
	项目
	考核内容
	分值
	考核标准
	得分
	扣分详情

	1
	诚信与服务
	维保单位遵循公开、公平、诚信和正当竞争的原则，严格执行相关相关法律、法规和标准，自觉遵守市场准入、竞争、交易规则，维护行业的正常经营秩序。
	4
	发现维保单位有违反市场准入、竞争、交易规则的，扣2分/次。
	
	

	2
	
	维保单位在与新的使用单位签订电梯维保合同前，应联系前维保单位，了解该项目电梯的运行状况及其特点，原维保单位在合同终止前应按合同要求履行义务，按规定进行维保，保证其维保的电梯安全技术性能持续符合要求,不得设置技术障碍影响电梯的正常使用和维护保养，确保电梯的安全交付。
	6
	维保单位未按规定进行维保，导致其维保的电梯安全技术性未能持续符合要求的，扣1分/台；原维保单位合同终止前未按合同要求履行义务或设置技术障碍影响电梯的正常使用和维护保养的，扣1分/台。
	
	

	3
	
	维保单位应按《电梯维护保养规则》（TSG T5002—2017）的要求签订电梯维保合同，合同签订后，维保单位的质量检验（查）人员应对拟维保的电梯进行一次全面的自行检查，对电梯的安全状况进行确认。并按合同约定履行义务，不得签订虚假维保合同。
	6
	有未按规定签订维保合同、未进行一次全面自行检查、未按合同约定履行义务等行为的，扣2分/次。
	
	

	4
	
	维保单位不得雇用非本单位人员从事电梯维保作业。
	4
	被查实的，扣2分/次。
	
	

	合计得分
	

	社会机构名称
	
	日期
	

	市局考核人员
	
	日期
	


1-6 数字化改革应用考核表（总计60分）

维保单位名称：                   考核周期：      年    月至      年   月

	序号
	项目
	考核内容
	分值
	考核标准
	得分
	扣分详情

	1
	数字化改革应用
	维保单位扫码维保应用率保持99%以上。
	5
	扫码维保应用率未达到99%的，扣5分。
	
	

	2
	
	维保单位应在“浙江特种设备在线”登记本单位电梯维保作业人员，完善身份信息和持证信息并及时进行维护和更新。
	8
	未及时将维保作业人员信息登记和更新的，每季度核查一次，发现人数不足或未及时更新信息的，扣1分/人·次。
	
	

	3
	维保行为规范性
	电梯半月、季度、半年、年度维保周期和项目（内容）应符合相关法规规范要求，实施记录。
	9
	维保周期不符合的，扣3分/台·次；超期严重的，移交立案查处，按处罚扣分。
	
	

	4
	
	维保记录中维保签字人员当日应有有效作业证且无代签行为。垂直电梯的年度和半年度保养、自动扶梯和自动人行道的维保应至少有2名作业人员，其中至少1人为持证人员。
	6
	无有效作业证的，扣2分/次（日常监察已扣分的，不重复扣分）。有代签行为的，扣1分/次；签垂直电梯的年度和半年度保养、自动扶梯和自动人行道的维保人员人数不符合要求的，扣1分/次。
	
	

	5
	
	采用“浙江特种设备在线”实行扫码维保的，应按监管部门要求记录、上传信息。上传的信息至少应当包括签到签退时间、扫码定位、维保人员姓名、维保项目、使用单位管理人员或其授权人签字，以及机房、轿厢顶、底坑和使用标志等4张照片
	24
	未按要求上传信息，发现缺项或上传信息造假的，扣1分/台·项。
	
	

	
	
	维保人员应严格按照维保计划与方案进行维保，如实填写记录，做到项目（内容）记录准确。应如实记录发现的问题和采取的措施，问题和措施应由使用单位安全管理人员或其授权人签字确认，严格实行隐患闭环管理。
	8
	记录的维保项目（内容），存在缺少项目或者多余项目的，扣1分/台·次；发现的问题没有记录或有记录没有相应措施的，扣2分/台·次。
	
	

	合计得分
	

	市局考核人员
	
	日期
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