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珠建科〔2020〕12 号 

 

珠海市住房和城乡建设局关于印发《珠海市 
新型墙体材料产品确认登记指引》的通知 

  

横琴新区建设环保局，各区（功能区）建设行政主管部门，各相关

单位： 

根据《国家发展改革委办公厅 工业和信息化部办公厅关于印

发<新型墙材推广应用行动方案>的通知》（发改办环资〔2017〕212

号）和《珠海市新型墙体材料应用管理办法》（珠海市人民政府令

第 128 号）等有关规定，为确保新型墙体材料产品质量，促进新型

墙体材料产业持续健康发展，我局组织制定了《珠海市新型墙体材

料产品确认登记指引》，现印发给你们，请认真贯彻执行。 
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附件：珠海市新型墙体材料产品确认登记指引 

 

 

珠海市住房和城乡建设局 

2020 年 8 月 21 日 

（联系人：陈朝晖，联系电话：2251159） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  珠海市住房和城乡建设局办公室             2020 年 8 月 21 日印发 
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珠海市新型墙体材料产品确认登记指引 

  

一、根据《珠海市新型墙体材料应用管理办法》（珠海市人民

政府令第 128 号），为进一步规范新型墙体材料工程应用管理，确

保新型墙体材料产品质量，保障我市新型墙体材料应用符合国家、

省和市产业发展政策和导向目录要求，促进新型墙体材料产业持续

健康发展，制定本指引。 

二、凡进入我市建设工程使用的新型墙体材料必须进行产品确

认登记，本指引所称的新型墙体材料产品确认登记（以下简称“确

认登记”），是指为满足建设工程质量标准需求，对新型墙体材料

产品质量及其试验室基本条件、企业质量管理体系以及法律法规等

规定的其他要求进行核验、认证过程。 

三、市住房城乡建设行政主管部门对符合登记条件的企业核发

《珠海市新型墙体材料产品确认登记》（以下简称《确认登记》，见

附件 1），通过官方网站向社会公布登记企业及产品信息，并提供

《确认登记》查询服务。确认登记常年受理，不收取费用。 

市绿色建筑发展中心具体负责确认登记相关申请资料的受理

和初审以及相关业务的咨询查询和投诉处理工作。 

四、初审程序。申请办理新型墙体材料产品确认登记的生产企

业，需向市绿色建筑发展中心提交如下资料： 
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（一）《珠海市新型墙体材料产品确认登记申请表》（附件 2）；  

（二）《企业法人营业执照》《土地使用证》或合法用地手续

的证明文件、环保达标验收材料； 

（三）产品标准、产品使用说明书、产品合格证； 

（四）近半年内市级以上有资质的质量检验机构出具的有效检

验检测报告、带有产品标识的照片。 

以上申报材料应当列出目录，A4 纸标准，按序装订成册。并

同时提供申报材料电子文档，复印件必须加盖公章，报市绿色建筑

发展中心初审。 

五、复核程序 

（一）企业申请资料初审通过后，由市绿色建筑发展中心牵头

组织成立复核小组，复核小组按照《珠海市新型墙体材料产品确认

登记基本条件》（附件 3）、《新型墙体材料生产企业试验室基本条

件》（附件 4）对申请企业进行现场核查和产品质量抽检。 

复核小组成员由市绿色建筑发展中心、申报企业属地建设行政

主管部门（本市企业）、市（区）建设工程质量监测机构及市水泥

制品行业协会专家共同组成。市住房城乡建设行政主管部门视情况

派代表参加。 

（二）复核小组根据现场核查和产品质量抽检情况形成评审意

见，上报市住房城乡建设行政主管部门审批。市住房城乡建设行政
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主管部门对符合条件拟确认登记的新型墙体材料产品在市住房和

城乡建设局网站上进行公示，公示期为 7天，公示无异议后向企业

发放《确认登记》，并向社会公布；不符合产品确认登记条件的企

业，1 年内不得再次申请。 

六、确认登记应用。获得《确认登记》的新型墙体材料生产企

业，在本市销售、供应新型墙体材料产品时，必须提前向工程项目

使用方提供盖有生产（经销）企业公章的《确认登记》复印件及产

品质量合格证，按要求作为工程竣工验收资料。新型墙体材料产品

应符合产品标识管理要求。 

七、诚信管理及投诉处置。市绿色建筑发展中心应对取得《确

认登记》的企业开展日常监督管理工作，每年对企业年度诚信实行

量化综合考评。联合质量监测机构对取得《确认登记》的企业产品

质量进行不定期监督抽查，在检查中发现有质量问题的，应通知有

关单位依照职责及时处理，并依法查处相关违法行为。受理日常在

建工程现场应用墙材的投诉，应符合市 12345 服务热线处理时限要

求，自向属地建设主管部门传达投诉信息日起，被投诉企业应边整

改边及时书面回复，并须在一周之内向相关主管单位书面回复核实

整改情况；工程现场须在二周以内完成整改，具体时间要求由现场

核查人员提出、企业负责人确认、属地建设主管部门跟踪监督。 

墙材产品质量抽查情况、墙材投诉处理情况纳入年度诚信综合
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考评，考评结果定期公布，并与《确认登记》发放、注销联动。 

八、统计及报备。获得《确认登记》的生产企业，应当按月统

计产品的生产量及销售量，并于次月上旬向市水泥制品行业协会报

送。自觉开展行业自律，执行新型墙材供货合同备案制度，及时向

市水泥制品行业协会报送供货合同备案。市水泥制品协会将上述统

计和合同备案信息向市绿色建筑发展中心报备。 

九、使用国家、省和市产业发展导向目录或调整指导目录规定

淘汰或禁止生产的产品、工艺、设备，永久不予该产品确认登记。 

十、出现下列情况之一的，及时注销其《确认登记》并予以通

告，三年内不得再次申请产品确认登记。 

（一）产品质量和产品标识经检查不符合产品质量标准和本通

知规定，且在限定的期限内企业拒不整改或整改后仍不符合标准要

求的； 

（二）因产品质量原因造成工程出现较大质量事故或群体性质

量投诉的； 

（三）擅自印制、涂改、倒卖、租借、转让产品《确认登记》

等弄虚作假行为的。 

十一、出现下列情况之一的，及时注销其《确认登记》并予以

通告，一年内不得再次申请产品确认登记。 

（一）企业没有年度诚信综合考评记录或综合考评不合格的； 
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（二）不按规定填报产销统计报表或在报表中弄虚作假的。 

十二、本指引自发布之日起施行，与此文件不一致的，以此为

准。原发出的《珠海市新型墙体材料登记》收回，原登记为“推荐

使用”企业换发《确认登记》，其他新型墙体材料生产企业应重新

申请确认登记。 

  

附件：1.珠海市新型墙体材料产品确认登记（样式） 

2.珠海市新型墙体材料产品确认申请表 

3.珠海市新型墙体材料产品确认登记基本条件 

          4.新型墙体材料生产企业试验室基本条件 
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附件 1 

 
珠海市新型墙体材料 

产品确认登记 
  

编号： 

  

企业名称：                          

  

地址：                              

  

产品名称：                          

  

经××××年度新型墙体材料产品确认检查，对该产品予以确

认登记。 

  

  

                       珠海市住房和城乡建设局 

                       ××××年××月××日 
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附件 2 

编号            

  

  
珠海市新型墙体材料产品确认登记 

申  请  表 
  

  

  

  

       企业名称（盖章）：                      

  

      产品名称：                            

           

      地    址：                            

  

  

  

             申请日期：   年  月  日 
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企业名称  

企业性质  法人代表  

联系人  电话  

地址  邮政编码  

注册资本（元）  厂区面积（m2
）  

申  请  确  认 登 记 产  品  明  细 

序号 产品名称（规格、品种） 执行标准 年产量 产品合格率 

     

主  要  生  产  设  备 

序号 设备名称 规格型号 台数 技术状况 

     

试  验  室  主  要  设  备 

序号 设备名称 规格型号 台数 技术状况 
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产品质量管理及检验主要人员统计表 

姓 名 性 别 文化程度 技术职称 从事业务 职 务 

      

      

      

      

      

      

      

产品检验结果 

序号 检 验
时 间 检验机构名称 产品名称 结     果 

     

备 

注 
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市 
绿 
色 
建 
筑 
发 
展 
中 
心 
意 
见 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                 （盖章）       
 年   月   日 

复 
 

核 
 

小 
 

组 
 

意 
 

见 

 
 

 
 

组长： 
 

组员: 
 

年   月   日 

市 
住 
房 
和 
城 
乡 
建 
设 
局 
意 
见 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        （盖章）        
 年   月   日 
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附件 3 

  

珠海市新型墙体材料产品确认登记基本条件 

(依据《墙体材料行业结构调整指导目录（2016 年本）》 

--鼓励发展类) 

  

一、板材类 

1.纸面石膏板（工业副产石膏为原料）必须达到 GB/T9775 要

求，同时满足 GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准中 A

类装修材料要求，以工业副产石膏为主要原料，单线年生产规模

3000 万平方米及以上生产线。 

2.建筑用轻质隔墙条板、灰渣混凝土空心隔墙板、玻璃纤维增

强水泥轻质多孔隔墙条板，必须达到 GB/T23451、GB/T23449、

GB/T19631 要求，采用机械化生产，单线年生产规模≥15 万平方米。 

3.纤维水泥夹芯复合墙板，必须达到 JC/T1055 要求，采用成

组立模生产工艺，年生产规模 50 万平方米及以上生产线。 

4.石膏空心条板（工业副产石膏为原料），必须达到 JC/T829

要求，采用机械化生产，年生产规模 15 万平方米及以上生产线。 

5.蒸压加气混凝土板，必须达到 GB15762-2008 要求，年生产

规模 20 万立方米及以上生产线。其中强度级别为 A5.0 以上，干密
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度级别符合国标要求。 

6.建筑用金属面绝热夹芯板，必须达到 GB/T23932 要求，绝热

材料必须达到国家有关防火安全要求，年生产规模 50 万平方米及

以上生产线。 

7.纤维增强硅酸钙板、蒸压纤维水泥板，必须达到 JC/T564.1、

JC/T412.1 要求，并增加高密度板比例，单线年生产规模 800 万平

方米及以上生产线。 

8.建筑用 U 型玻璃（以废玻璃为原料），必须达到 JC/T867、

06J505-1、11J508 构造图集技术要求，以废碎玻璃为原料，年生

产规模 60 万平方米及以上生产线。 

9.玻璃纤维增强水泥外墙板，必须达到 JC/T1057 要求，以耐

碱玻璃纤维、低碱度水泥为原料，采用机械化喷射成型工艺，年生

产规模 20 万平方米及以上生产线。 

10.建筑用膨胀珍珠岩保温板，必须达到 JC/T2298 要求，年生

产规模 10 万立方米及以上机械化生产线。 

11. 建筑用金属面酚醛泡沫夹芯板，必须达到 JC/T2155 要求，

单线年生产规模 50 万平方米及以上生产线。 

二、砌块类 

1.普通混凝土小型砌块、轻集料混凝土小型空心砌块、装饰混

凝土砌块、复合保温砌块，必须达到GB/T8239、GB/T15229、JC/T641、
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GB/T 29060 要求，成型主机功率为 40kW 以上，振动频率 55HZ 以

上，振幅为 1.2 mm～1.5mm，全套全自动化混凝土砌块生产系统，

包含：自动计量配料，人工养护（包括太阳能养护），机械码坯系

统，生产规模单机单班年生产规模 10 万立方米及以上生产线（复

合保温砌块单线年生产规模 3 万立方米及以上生产线）。其中轻集

料混凝土小型空心砌块强度等级为 MU7.5 以上。用于外墙的必须使

用双排孔以上或实心的轻集料砌块。 

2.蒸压加气混凝土砌块，必须达到 GB11968 要求，采用 4.2 米

以上切割机，年生产规模 20 万立方米及以上生产线。其中强度级

别为 A5.0 以上，干密度级别符合国标要求。 

3.石膏（空心）砌块（工业副产石膏为原料），必须达到 JC/T698

要求，采用自动生产工艺成型，年单线生产规模 30 万平方米及以

上生产线。 

三、砖类 

1.混凝土实心砖、非承重混凝土空心砖、承重混凝土多孔砖生

产线，必须达到 GB/T21144、GB/T24492、GB25779 要求，采用成型

主机功率为40 kW以上，振动频率55HZ以上，振幅为1.2 mm～1.5mm，

采用全套自动化生产线，包含：自动计量配料，人工养护（包括太

阳能养护），机械码坯，单机单班年生产规模 3000 万块（折标砖）

及以上生产线。 
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四、其他 

凡未列入本附件的各类新墙材产品，以国家、行业发布的最新

产品及其相关标准要求为准，对于企业研发新产品，通过有效试点

应用，经市级以上技术监督部门组织认定，确实在行业内技术先进、

产品质量稳定可靠、并有相应通过行业专家评审通过实施的企业标

准的，可纳入本通知确认登记管理。 
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附件 4 

 
新型墙体材料生产企业试验室基本条件 

 

一、试验室场地不得少于 30 ㎡，试验室内外环境应满足检验

及国家有关标准规定的要求。 

二、试验室的检验人员不得少于 2 人，检验人员需经过资格培

训并取得相应上岗证；试验室负责人应熟悉新墙材生产技术和相关

标准、规章和制度，了解生产工艺，具有相关管理经验。 

三、试验室配备仪器设备能够满足其产品对生产工艺必须的原

（燃）材料、半成品和成品检测能力（各类新型墙体材料生产企业

检测设备清单详见附件），确保产品出厂合格。 

其他新型墙材生产企业试验室基本条件可参照执行。 

四、质量管理制度、检验操作规程、检验项目及质量指标、主

要控制项目、指标范围、检验方法等制度规范必须上墙。 

五、试验室需建立检验台账和检验原始记录制度,及时掌握和

调整产品质量动态，制定产品的内控质量指标，并做好质量统计、

分析和改进工作。 

六、试验室需建立检测人员的培训科目、培训成绩和资格证书

等培训资料档案。 
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七、试验室需建立试验室设备管理档案和管理台账，内容包括

仪器设备名称、规格、型号、生产厂家、出厂日期、出厂合格证书、

检定（校验）周期和使用维护记录等。 

八、根据新型墙体材料产品的国家或者行业标准及产品检验标

准的修订情况，及时进行试验室的仪器设备的维护和更新。 

九、出厂产品质量必须检验合格，由试验室技术负责人签发产

品合格证及出厂通知单，并向用户提供产品检测项目的质量报告

单。 

附件： 3-1.蒸压加气混凝土砌块企业试验室检测设备清 

单 

           3-2.混凝土砌块（实心砖、多孔砖）类企业试验室 

               检测设备清单 

           3-3.轻质隔墙条板类企业试验室检测设备清单 
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附件 3-1 

 

蒸压加气混凝土砌块企业试验室 
检测设备清单 

  
序 号 名  称 建  议  选  择

规  格  型  号 数  量 用  途 

1 压力试验机 300kN, 精度 1% 1 台 检测产品 
抗压强度 

2 切割机 / 1 台 切割试件 

3 钢直尺 
300mm/0.5mm 
1000mm/0.5mm 

 
各 1 把

试件尺寸、产
品外形尺寸检
测 

4 恒温干燥箱 0〜200℃ 1 台 

5 天平 5kg/0.1g 1 台 

产品干密度检
测 

6 干燥器 30cm 1 只 存放试样、药
品 

7 蒸馏水器 15L 1 台 

8 分析天平 100g/ 精度万分
之一 1 台 

9 滴定台（带蝴蝶夹） / 2 架 

10 滴定管 酸式、碱式 各 2套

11 电炉 1kW 1 台 

12 马弗炉 1200C 1 台 

13 标准筛 0.080～5.0mm 1 套 

原材料分析用
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14 温湿度计 

0～100℃   
0～200℃ 

 
 

各 2 只

15 坩埚 银、瓷 5 只 

16 
量筒、烧杯、量杯、三
角烧杯、容量瓶、溶液

瓶、表面皿 
/ 各 1 条

 

17 滴瓶、滴管 白色、棕色 各 10 条
 

18 移液管 / 1 套 
 

19 玻璃棒 / 10 根 
 

20 制样粉碎机 100 g 1 台 
 

21 不锈钢托盘 / 5 只 
 

22 其他化验室器皿 / 按需求
 

23 试剂 / 按需求
 

24 电脑及打印机 / 各 1 台 处理数据 
打印报告 
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附件 3-2 

 
混凝土砌块（实心砖、多孔砖）类企业 

试验室检测设备清单 
 

序 号 名  称 建  议  选  择 
规  格  型  号 数  坦 用  途 

1 压力试验机 2000kN/精度 1% 1 台 检测产品抗
压强度用 

2 钢直尺 300mm 600 mm 
精度 0.5～1.0mm 各 2把 产品外观、尺

寸检测用 

3 砖用卡尺 规格 300mm 
精确度 0.5mm 1 把  

4 恒温干燥箱 0～200℃ 1 台  

5 天平 5kg/0. lg 1 台  

6 电子磅秤 50kg/精度 10g 1 台 

7 温度计 0～100℃ 
0～200℃ 各 2只 

产品密度、含
水率检测 

8 干燥器 30cm 1 只 存放试样、药
品 

9 玻璃平板 
制样平台不少于 1

㎡ 
400×400×8mm 

20 块 强度样品坐
浆调平用 

10 标准筛 0.080～5.0mm 1 套 检测原料细
度用 

11 电脑及打印机 / 各 1台 处理数据打
印报告 
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附件 3-3 

 

轻质隔墙条板类企业试验室检测设备清单 
 

序  号 名   称 建  议  选  择
规  格  型  号 数  量 用  途 

5kg 20 
1 砝码 

10 kg 10 

产品抗弯荷载检
测用 

2 钢直尺 30Omm/精度 1mm
1000mm/精度1mm 各 2把

3 游标卡尺 300 mm 精度
0.02mm 1 把 

4 钢卷尺 5m/精度 1mm 2 把 

5 塞尺 0.02mm～3.00mm 1 把 

产品外观、尺寸
平整度检测用

6 电子磅秤 500kg/精度500g
 

1 台 

7 电子秤 50kg/精度 10g 1 台 

8 恒温干燥箱 0～200℃ 1 台 

产品面密度、含
水率检测用 

9 标准筛 0.080～5.0mm 1 套 

10 天平 5kg/精度 0.1g 1 台 
检测原料细度用

11 抗弯破坏荷载装置 / 1 套 抗弯荷载检测用

12 电脑及打印机 / 各 1台 处理数据 
打印报告 

  
 


