福建省燃气管道等老化更新改造实施方案

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，按照党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，坚持以人民为中心的发展思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹发展和安全，坚持适度超前进行基础设施建设和老化更新改造，加快推进我省燃气管道等老化更新改造，加强市政基础设施体系化建设，提升燃气等市政公用设施安全管理水平，夯实城市安全运行基础，制定本实施方案。

一、工作目标

2024年底前，完成已排查出的507公里老旧燃气管道更新和不满足安全要求的118处场站设施改造，其中2022年完成102公里老旧燃气管道和62处场站设施更新改造。同时，按照即查即改原则，将燃气管道老化评估中滚动产生的老旧管网和安全隐患及时纳入改造计划并完成实施。

2025年底前，完成在用290万户管道燃气居民用户的管道自闭阀加装，推动居民用户橡胶软管更换，以及工商业等用户存在安全隐患的设施整改；完成已排查出的1583公里老旧供水管道、1083公里污水管道、572公里雨水管道等更新改造和757座存在安全隐患的二次供水设施更新改造，并结合动态更新机制，滚动纳入改造计划，及时消除隐患。

二、改造内容

城市（县城）燃气管道等老化更新改造对象，应为材质落后、使用年限较长、运行环境存在安全隐患、不符合相关标准规范的老化管道和设施。具体包括：

（一）燃气管道和设施

1. 市政管道与庭院管道。不满足安全运行要求的球墨铸铁管道；运行年限满20年，经评估存在安全隐患的钢质管道、聚乙烯（PE）管道；运行年限不足20年，存在安全隐患，经评估无法通过落实管控措施保障安全的钢质管道、聚乙烯（PE）管道；存在被建构筑物占压等风险的管道。

2. 立管（含引入管、水平干管）。运行年限满20年，经评估存在安全隐患的立管；运行年限不足20年，存在安全隐患，经评估无法通过落实管控措施保障安全的立管。

3. 厂站和设施。存在超设计运行年限、安全间距不足、临近人员密集区域、地质灾害风险隐患大等问题，经评估不满足安全运行要求的厂站和设施。

4. 用户设施。居民用户的橡胶软管，既有管道燃气居民用户需加装的管道自闭阀等安全装置；工商业等用户存在安全隐患的管道和设施。

（二）其他管道和设施

1. 供水管道和设施。水泥管道、石棉管道、无防腐内衬的灰口铸铁管道；运行年限满30年，存在安全隐患的其他管道；存在安全隐患的二次供水设施。

2. 排水管道。平口混凝土、无钢筋的素混凝土排水管道，存在混错接等问题的管道，运行年限满50年的其他管道。

各地要结合实际进一步细化更新改造对象范围。坚持保障安全、满足需求，科学确定更新改造标准，基础条件较好的城市可适当提高更新改造要求。

三、组织实施
（一）开展普查评估。城市（县）政府要立即统筹开展城市燃气管道普查，并组织符合规定要求的第三方检测评估机构和专业经营单位按照《城市燃气管道老化评估工作指南》进行评估。充分利用城市信息模型（CIM）平台、地下管线普查及城市级实景三维建设成果等既有资料，运用调查、探测等多种手段，对燃气管网进行系统排查，全面摸清城市燃气管道和设施种类、权属、构成、规模，明确老旧管道和设施底数，实时更新到城市市政基础设施综合管理信息平台，并建立更新改造台账。根据日常掌握情况直接确定列入更新改造范围的管道和设施，不再组织评估。同步推进城市供水、排水管道和设施普查，建立完善基于地理信息系统的动态更新机制。

（二）制定改造方案。城市（县）政府要区分轻重缓急，优先对隐患突出的管道和设施改造，明确改造项目清单和分年度改造计划，科学编制更新改造方案，于2022年10月底前分别报送上一级燃气、供水、排水主管部门备案，2023年起每年3月底前报送上年度工作进展和当年度工作计划安排。燃气庭院管及立管、供排水管道、二次供水设施等老化更新改造，要作为老旧小区改造基础类改造内容，纳入老旧小区改造年度计划同步实施。要将智慧燃气安全管理系统与城市运行管理服务平台、新型智慧城市、城市生命线等统筹建设、同步推进，同步加装燃气管道重要节点智能化感知设备。燃气管道等老化更新改造，纳入当地“十四五”重大工程，并纳入国家重大建设项目库。

（三）科学组织实施。城市（县）政府要建立健全政府统筹、燃气等经营企业实施、有关各方齐抓共管的工作机制，充分发挥街道和社区党组织的领导作用，统筹协调社区居民委员会、业主委员会、产权单位、物业服务机构、用户等，搭建沟通议事平台。燃气等经营企业要有序安排施工区域、时序、工期，减少交通阻断。管网改造要落实旁站制度，防范施工安全事故。

（四）加强监督管理。城市（县）政府要把推进燃气管道等老化更新改造提上重要议事日程，健全工作机制，落实各项政策，抓好组织实施，实施工作进展情况月调度。严格落实建设单位工程质量主体责任，督促指导各方责任主体严格执行标准规范，严格把控质量，严格监督管理，严格竣工验收。鼓励选用新设备、新材料、新工艺，提高管道和设施本质安全与智能化水平。管网改造后，燃气等经营企业要健全管网运行维护长效机制，加强运维养护能力建设，完善资金投入机制，定期开展检查、巡查、监测、维护。健全应急抢险机制，配齐物资器材，加强常态化演练，提升迅速高效处置突发事件能力。

四、保障措施

（一）落实出资责任。城市（县）政府要建立燃气管道等老化更新改造资金政府、企业、用户合理共担机制，厘清各方出资责任，确保改造资金投入。市政管网改造按照“谁运营、谁负责”的原则筹措资金，燃气、供水等经营企业依法履行供气、供水服务范围内的管道设施老化更新改造出资责任。庭院管网根据产权归属不同，采取不同资金筹措模式，机关单位、学校、医院、企业和商场等管网产权关系明确的，按照“谁所有、谁付费”原则，由产权单位负责筹措管网改造资金；住宅小区共有产权的管网，已纳入老旧小区改造计划的，资金筹措按照老旧小区改造政策执行。工商业等用户承担业主专有部分城市燃气管道等老化更新改造的出资责任。居民用户设施改造根据各地实际情况由政府、企业、用户合理共担。

（二）完善配套政策。各地对列入年度燃气管道等老化更新改造任务的项目，所在地政府要督促责任主体加快立项、规划选址等前期手续办理，落实建设资金，积极争取中央各类财政性资金支持。省级财政性资金视情对城市燃气管道等老化更新改造给予适当投资补助。对涉及的道路开挖修复、园林绿地补偿等，按照“成本补偿”原则，合理确定收费水平，对城市道路占用等行政事业性收费按规定落实有关减免政策。

（三）简化审批流程。各地要依法精简燃气管道等老化更新改造涉及的审批事项和环节，建立健全快速审批机制，可由当地政府组织有关部门联合审查改造方案，认可后由行政审批部门直接办理相关审批手续。管网改造不涉及土地权属变化和管道位置改变的，不再办理用地、规划等手续。
（四）完善价格管理。城市燃气、供水管道老化更新改造投资、维修以及安全生产费用等，根据政府制定价格成本监审办法有关规定核定，相关成本费用计入定价成本。在成本监审基础上，综合考虑当地经济发展水平和用户承受能力等因素，按照相关规定适时适当调整供气、供水价格；对应调未调产生的收入差额，可分摊到未来监管周期进行补偿。
附件：1. 福建省燃气管道老化更新改造年度计划

2. 福建省供排水管道老化更新改造年度计划
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福建省燃气管道老化更新改造年度计划



	序号
	地区
	总计
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年

	
	
	燃气管道
（公里）
	燃气场站
（座）
	管道燃气自闭阀
（万户）
	燃气管道
（公里）
	燃气场站（座）
	管道燃气
自闭阀
（万户）
	燃气管道
（公里）
	燃气场站
（座）
	管道燃气
自闭阀
（万户）
	燃气管道
（公里）
	燃气场站
（座）
	管道燃气自闭阀

（万户）
	管道燃气
自闭阀
（万户）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	全省合计：
	507 
	118
	290.47
	102 
	62
	23.08
	202 
	30
	89.24
	203 
	26
	101.62
	76.53

	1
	福州
	59
	2
	69
	23
	0
	6.00
	18
	1
	21.00
	18
	1
	24.50
	17.50

	2
	厦门
	50
	3
	66.79
	40
	3
	3.00
	5
	0
	23.42
	5
	0
	23.37
	17.00

	3
	泉州
	39
	0
	47.77
	
	0
	4.78
	19
	0
	14.33
	20
	0
	16.72
	11.94

	4
	漳州
	26
	21
	24.2
	2
	21
	2.42
	11
	0
	7.26
	13
	0
	8.47
	6.05

	5
	三明
	260
	12
	23.83
	37
	0
	2.38
	112
	6
	7.15
	111
	6
	8.34
	5.96

	6
	莆田
	2
	40
	23.97
	
	38
	1.30
	1
	2
	5.89
	1
	0
	7.54
	9.24

	7
	南平
	22
	33
	7.26
	
	0
	0.73
	11
	17
	2.18
	11
	16
	2.54
	1.81

	8
	龙岩
	42
	4
	13.14
	
	0
	1.02
	21
	2
	3.66
	21
	2
	5.06
	3.40

	9
	宁德
	7
	3
	11.43
	
	0
	1.14
	4
	2
	3.43
	3
	1
	4.00
	2.86

	10
	平潭
	
	
	3.08
	
	
	0.31
	
	
	0.92
	
	
	1.08
	0.77

	备注
	上述年度计划不含燃气管道老化评估中滚动产生的老旧管网和安全隐患，按照即查即改原则，滚动列入年度计划并组织实施改造。


附件2

福建省供排水管道老化更新改造年度计划

	序号
	地区
	总计
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年

	
	
	供水

管道
	二次

供水

设施
	污水

管道
	雨水

管道
	 供水管道
	二次

供水

设施
	污水管道
	雨水

管道
	 供水

管道
	二次

供水

设施
	污水

管道
	雨水

管道
	 供水

管道
	二次

供水

设施
	污水

管道
	雨水

管道
	 供水

管道
	二次

供水

设施
	污水

管道
	雨水

管道

	
	
	（公里）
	（座）
	（公里）
	（公里）
	（公里）
	（座）
	（公里）
	（公里）
	（公里）
	（座）
	（公里）
	（公里）
	（公里）
	（座）
	（公里）
	（公里）
	（公里）
	（座）
	（公里）
	（公里）

	全省合计：
	1583 
	757 
	1083 
	572 
	427.5 
	142 
	403.5 
	190
	415 
	224 
	287.5 
	137 
	372 
	205 
	199 
	123 
	369 
	186 
	193 
	122 

	1
	福州
	207 
	25 
	80 
	70 
	56 
	10 
	26 
	21 
	52 
	5 
	20 
	18 
	49 
	5 
	18 
	16 
	50 
	5 
	16 
	15 

	2
	厦门
	80 
	15 
	250 
	0 
	20 
	9 
	140 
	0 
	20 
	2 
	70 
	0 
	20 
	2 
	20 
	0 
	20 
	2 
	20 
	0 

	3
	泉州
	205 
	460 
	88 
	89 
	50 
	20 
	32 
	55 
	50 
	150 
	31 
	21 
	50 
	150 
	14 
	7 
	55 
	140 
	11 
	6 

	4
	漳州
	175 
	80 
	154 
	95 
	43 
	61 
	44 
	27 
	51 
	14 
	36 
	22 
	38 
	2 
	37 
	23 
	43 
	3 
	37 
	23 

	5
	三明
	274 
	55 
	130 
	100 
	102 
	17 
	35 
	25 
	69 
	17 
	35 
	25 
	53 
	13 
	30 
	25 
	50 
	8 
	30 
	25 

	6
	莆田
	100
	6
	30
	10 
	25
	0
	15
	2 
	25 
	2 
	5 
	2 
	25 
	2 
	5 
	3 
	25 
	2 
	5 
	3 

	7
	南平
	276 
	44 
	104 
	50 
	71 
	9 
	56 
	20 
	74 
	13 
	28 
	10 
	71 
	11 
	10 
	10 
	60 
	11 
	10 
	10 

	8
	龙岩
	100 
	22 
	114 
	54 
	23 
	7 
	27 
	16 
	30 
	5 
	28 
	12 
	24 
	5 
	30 
	13 
	23 
	5 
	29 
	13 

	9
	宁德
	157 
	20 
	126 
	94 
	35 
	4 
	26 
	21 
	42 
	6 
	32 
	22 
	40 
	5 
	33 
	24 
	40 
	5 
	35 
	27 

	10
	平潭
	9 
	30 
	7 
	10 
	2.5 
	5 
	2.5 
	3 
	2 
	10 
	2.5  
	5 
	2 
	10 
	2 
	2 
	2.5  
	5 
	0 
	0 

	备注
	上述年度计划不含供排水管道老化评估中滚动产生的老旧管网和安全隐患，按照即查即改原则，滚动列入年度计划并组织实施改造。





